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RIDER TÉCNICO 
 

Centro Cultural Plataforma 
 
Localização 
 
Praça São Brás s/n-Plataforma, CEP: 40.710-530 Salvador/Bahia 
Tel / Fax (71)3117-8104 / 3117-8105 
E-mails: coord.ccplataforma@cultura.ba.gov.br / ccplataforma@cultura.ba.gov.br 
 
Capacidade 
 

 203 Poltronas fixas; 
 
 
Pessoal de apoio 
 

 02 Técnica (som e luz) 

 03 Serviços Gerais 

 01 Bilheteria 

 01 Indicador de plateia 
 
Camarins 
 
Camarim 03 – 14,31m²  
Camarim 02 – 16,19m² 
Camarim 01 – 9,30m² 
 
Ar condicionado 
 
Sistema que permite a refrigeração do teatro mesmo quando lotado. 
 
Palco 

 

 Proscênio 
Altura: 8,70m 
Profundidade: 1,30m 
 

 Caixa 
Altura: 5,60m  
Largura: 10,30m  
Profundidade: 7,92m 
 

 Boca de cena 
Altura: 5,00m  
Largura: 7,20m  
 
Vestimentas cênicas 
 

 01 Cortina nobre manual (10,30m x 5,55m) 

 08 Pernas (1,20m x 5,55m) 

 03 Bambolina (8,70m x 1,00m) 

mailto:coord.ccplataforma@cultura.ba.gov.br
mailto:ccplataforma@cultura.ba.gov.br
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 01 Rotunda (7,98m x 5,55m) 

 01 Ciclorama (7,98 x 5,55m) 
 
Outras medidas e informações 
 

 02 portas de acesso a platéia: 2,10 X 0,75 
 Corredor entre rotunda e paredão do fundo: 0,50cm 

 Mecanismo manual de cortina nobre, comprimento 10,30m 

 06 pontos de tomadas no chão para iluminação cênica 220v 

 02 varas de luz cênica frontal, com 14 pontos em paralelo 220v 

 04 varas de luz na caixa cênica, 14 pontos em paralelo 220v 
 

Equipamentos de sonorização 

Quantidade Equipamento Marca Modelo 

01 Mesa de som Yamaha MG32/14Fx 

01 Amplificador Ciclotron DBK 3000 

01 Equalizador gráfico Behringer FBQ3102 

02     Microfone sem fio    Kadosh K-402M 

04 Direct Box Behringer Ultra-Di 

07 Pedestal RMV Girafa 

04 Pedestal ASK Mesa 

01 Multicabo Santo Ângelo 24vias 

 
Equipamentos de iluminação cênica 

Quantidade Equipamento Marca Modelo 

01 Mesa de iluminação ETC  Element 

07 Projetor PAR 64 Mecalux Foco 05 (MFL) 
1.000w/220v 

02 
 

Projetor PAR 64 Mecalux Foco 02 (NSP) 
1.000w/220v 

01 Projetor PAR 64 Mecalux Foco 01 (VNSP) 
1.000w/220v 

04 Projetor PC 
 (Plano Convexo) 

Telem TM 3011 
1.000w/220v 

02 Projetor PCzinho 
 (Plano Convexo) 

Telem TM 3011 
500w/220v 

03 Projetor Fresnel Telem TM 3810 
1.000w/220v 

03 Elipsoidal Telem 1000w/220v 

01 Dimmer CBI Iluminação Rack CBI Analógico e 
Digital (dmx-512) de 
12 canais de 4.000w 

por canal. 
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Equipamentos de Informática / áudio e vídeo 

Quantidade Equipamento Marca Modelo 

01 Computador Desktop Login Corei7 

01 Projetor de imagem Epson  

01 Notebook Daten Intel Core I5 2ª 
Ger. 4gb 500gb + 

HDMI 

 
 
Outros Equipamentos 

Quantidade Equipamento Marca Modelo 

04 Rolos Linóleo Rosco Linóleo e material 
vinílico dupla face 
(preto e branco) 

Dimensão: (L 1,60m x 
Esp 1,3mm x C 

10,0m)  

01 Praticável Rosco Plataforma 
profissional 

pantográfica. 
Dimensões de 2,0m x 

1,0m 

06 Torre móvel // // 

 
Informações gerais 

 
Montagem 
 

 A montagem deverá ser feita preferencialmente no dia do evento, a partir das 9h ou 13h. Caso a 
produção apresente alguma especificidade e requeira outros horários, os ajustes deverão ser 
acordados previamente com a coordenação do espaço; 
 

 A montagem e instalação de cenário, operação da luz e som deverão ser realizadas por técnicos 
contratados pela produção do evento, cabendo à equipe técnica do espaço cultural a supervisão, 
auxílio e acompanhamento; 

 
 Os Serviços de pintura, corte e soldagem dos cenários deverão ser feitos na área externa do centro 

cultural, não sendo permitido em hipótese alguma, a execução desses serviços no palco; 
 

 Não é permitido o uso de produtos químicos no palco bem como a fixação de pregos, grampos, 
roldana ou qualquer outro tipo de material no piso, teto, paredes e vestimentas cênicas; 

 
 Não é permitido o trabalho em montagens calçando chinelos. Deverão ser utilizados luvas, 

capacete e cintos de segurança com talabarte em “Y” para serviços em altura, inclusive nas 
passarelas do teatro; 
 

 Não será permitida a instalação elétrica nas varas utilizadas para uso de vestimenta cênica; 
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 Todo material cênico terá acesso pela porta de emergência do teatro; 
 

 
Materiais 
 

 Materiais de consumo tais como gelatina, globo, pilha para microfone, fita de linóleo,maquina de 
fumaça, líquido para máquina de fumaça, entre outros, serão de responsabilidade da produção do 
evento; 

 

 Não é permitida a utilização de fitas adesivas dupla face no piso do espaço cultural e em qualquer 
superfície (praticáveis, mesas e colunas); 

 
 Fios, cabos e outros materiais cenográficos utilizados no palco devem ser presos com fitas 

específicas, evitando acidentes com os usuários; 

 
 A fita adesiva apropriada para a fixação do linóleo vinílico, é de responsabilidade da produção do 

evento; 

 
 É de responsabilidade da produção trazer bateria do tipo AA para o microfone sem fio  

 
 
Operações 
 

 Os técnicos dos Espaços Culturais Não fazem operação de luz, som (PA e Monitor) e 
maquinários, assim como não fazem serviço de carregador; 

 
 Para ter acesso à cabine ou ao palco é obrigatório o uso de sapato fechado e camisa; 

 
 Corrente elétrica para equipamentos de iluminação cênica 220v; 

 

 Corrente elétrica para uso geral 220v. 
 

 
Desmontagem 
 

 A desmontagem deverá ser feita logo após o evento ou a última sessão, no caso de temporada e 
terminar até as 22h. Caso um evento, uma montagem ou desmontagem ultrapasse o horário das 
22h, a produção deverá se responsabilizar pelo transporte, com segurança e comodidade, dos 
funcionários do espaço em serviço. 
 

Obs: No ato da assinatura do contrato, a produção do espetáculo/show deverá enviar o input list, 
mapa de palco, mapa de luz e o cronograma de montagem. 

 
 
Sinais 

Os sinais (campainhas) são executados a partir da cabine técnica. São três sinais e eles são tocados: 
- 1º sinal, entrada do público, 30 a 15 minutos antes do início do espetáculo; 
- 2º sinal, áudio institucional, 05 minutos antes do início do espetáculo, 
- 3º sinal, começa o espetáculo, logo após o áudio institucional. 
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Obs; A montagem do espetáculo e ajustes de iluminação e sonorização que se façam necessários 
deverão ser finalizadas 1 (uma) hora antes do início do espetáculo para que a equipe técnica prepare 
os equipamentos do teatro antes da entrada do público. 
 
 

 Para maiores informações sobre o funcionamento dos espaços, consulte o Regulamento dos 
Espaços Culturais da SECULT.http://espacosculturais.wordpress.com/ 

 
 
 

 

http://espacosculturais.wordpress.com/
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RIDER TÉCNICO 

 
Casa da Música 

 
Localização 
 
Parque Metropolitano do Abaeté, s/n, Itapuã, Salvador – BA, CEP: 41.610-470 
Telefone: (71) 3116-1512 
E-mail: coord.casadamusica@cultura.com /casadamusica@cultura.ba.gov.br/  
 
Capacidade 
 

 100 assentos não fixos para uso na área externa. 

  80 assentos em courvin não fixos para uso na área interna. 
 
Pessoal de apoio 

 

 03 Agentes de limpeza  
 
Medidas do Palco 

 

 Sala multiuso, não possui palco 
 
Equipamentos de sonorização  

Quantidade Equipamento Marca Modelo 

01 Mesa de Som Behringher X32 Compact 

02 Caixa PA Oneal Caixa Acústica Line Array 
Ativa ONEAL OLA-280 

600 Watts RMS 8 
Polegadas Preta 

02 Sub grave ativo Oneal  Caixa Oneal Amplificada 
Opsb 3815x Pt Sub 15 - 

600wts Cor Preto  

04 Monitor (Passivo) Oneal Oneal OBM 2020 
Alto falante de 15’e 

corneta 1’ 

02 Amplificador 
 

Oneal Oneal Op Série 5.500 

05 Microfone c/Fio Sennheiser Sennheiser 
E 815 S 

 

Equipamentos de iluminação cênica 

Quantidade Equipamento Marca Modelo 

01 Projetor PAR 64 
 

Melcalux MFL (foco 05) 

04 Projetor PAR 64 Led 
 

Betopper LP001 RGBW 54*3w 

 

 

mailto:coord.casadamusica@gmail.com/
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Equipamentos de Projeção 

Quantidade Equipamento Marca Modelo 

01 Projetor Acer X 1223HP DLP ANX1903 

 

Equipamentos de Exposição 

Quantidade Equipamento Marca Modelo 

20 Refletores de Iluminação 
expositiva 

  

 

. 
Outros Equipamentos      

Quantidade Equipamento Marca Modelo 
02 
 

Praticáveis Rosco Plataforma profissional 
pantográfica. Dimensões 

de 2,0m x 1,0m 
 

Informações gerais 

 A montagem deverá ser feita preferencialmente no dia do evento, a partir das 13h. Caso a 
produção apresente alguma especificidade e requeira outros horários, os ajustes deverão ser 
acordados previamente com a coordenação do espaço; 
 

 Todo material cênico terá acesso pela porta de entrada da casa; 
 

 O teatro não fornece carregadores.  A montagem, desmontagem, instalação de cenário e a 
operação da luz e som deverão ser realizadas por técnicos contratados pela produção do evento, 
cabendo à equipe técnica do espaço cultural a supervisão, auxílio e acompanhamento; 

 

 Materiais de consumo tais como gelatina, globo, pilha para microfone, fita de linóleo, líquido para 
máquina de fumaça, entre outros, serão de responsabilidade da produção do evento; 
 

 Não é permitido o uso de produtos químicos, bem como a fixação de pregos e grampos ou 
qualquer outro tipo de material no teto e paredes da casa; 
 

 Fios, cabos e outros materiais cenográficos utilizados devem ser presos com fitas específicas, 
evitando acidentes com os usuários. 

 

 Corrente elétrica para equipamento de iluminação: 110 V e 220 V 
 

 Corrente elétrica para uso geral: 110 V e 220 V 
 

 Para maiores informações sobre o funcionamento dos espaços, consulte o Regulamento dos 
Espaços Culturais da SECULT. www.espacosculturaisbahia.org 

 
 

http://www.espacosculturaisbahia.org/
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RIDER TÉCNICO 

 
Casa de Cultura de Mutuípe 

 
Localização 

 
Avenida Bartolomeu Chaves, nº95, Centro, Mutuípe - BA - CEP: 45.480-000   
Tel/Fax (75) 3635-1457 
E-mail:coord.ccmutipe@cultura.ba.gov.br /ccmutuipe@cultura.ba.gov.br 

 
 
Capacidade 

 

 Auditório: 50 assentos móveis 

 Sala Multiuso – 1º andar: 50 assentos móveis 

 Não possui assentos destinados para pessoas com deficiência 
 
Pessoal de apoio 
 

 02 Agentes de limpeza  

 01 Técnico de Nível Médio (sonorização) 

 01 Recepção 

 02 Seguranças  

 02 Portaria 
 
Medidas do Palco 

 

 Não possui palco em nenhum espaço 
 
Ar condicionado 

 

 Possui dois ar condicionadosapenas no auditório (sem funcionamento normal) 
Temos 3 ar condicionados sem estarem estalados (mais de um ano parado) 
 
Outras medidas 

 

 Sala multiuso: 5,90m x 9,30m 

 Sala superior: 8,20m x 7,60m 
 

Outras informações 

 

 Corrente elétrica para uso geral: 220v 
 
Equipamentos de sonorização  

Quantidade Equipamento Marca Modelo Observação 

01 Processador  Oneal ODP 260  

01 Mesa de Som  Ciclotron  CSM 24.4  

02 Caixas line ativas  Oneal  OLA 280 
Power red box 
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Equipamentos de Projeção 

Quantidade Equipamento Marca Modelo 

01 Aparelho de DVD TEC TOY DVR 150/ Blu Ray 

01 Projetor Multimídia EPSON H434-A 

 

Informações gerais 

 A montagem deverá ser feita preferencialmente no dia do evento, a partir das 13h. Caso a 
produção apresente alguma especificidade e requeira outros horários, os ajustes deverão ser 
acordados previamente com a coordenação do espaço; 
 

 Todo material cênico terá acesso pela porta de entrada da casa; 
 

 O Espaço Cultural não fornece carregadores.  A montagem, desmontagem, instalação de 
cenário e a operação da luz e som deverão ser realizadas por técnicos contratados pela 
produção do evento, cabendo à equipe técnica do espaço cultural a supervisão, auxílio e 
acompanhamento; 

 

 Materiais de consumo tais como gelatina, globo, pilha para microfone, fita de linóleo, líquido 
para máquina de fumaça, entre outros, serão de responsabilidade da produção do evento; 
 

 Não é permitido o uso de produtos químicos, bem como a fixação de pregos e grampos ou 
qualquer outro tipo de material no teto e paredes da casa; 
 

 Fios, cabos e outros materiais cenográficos utilizados devem ser presos com fitas específicas, 
evitando acidentes com os usuários. 

 

 É proibido o consumo de alimentos e bebidas na sala do auditório; 
 

 É proibido fumar na sala do auditório; 
 

 Corrente elétrica para uso geral: 220 V 
 

 Para maiores informações sobre o funcionamento dos espaços, consulte o Regulamento dos 
Espaços Culturais da SECULT. www.espacosculturaisbahia.org 

 
 
 

 

http://www.espacosculturaisbahia.org/
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RIDER TÉCNICO 

Centro de Cultura de Alagoinhas 
 

 Localização  

 

Rua Coronel Filadelfo Neves, s/n, Alagoinhas – BA CEP: 48.000-000 
Telefone: (75) 3421-5608 
Emails: coord.ccalagoinhas@cultura.ba.gov.br/ ccalagoinhas@cultura.ba.gov.br 

 

 Capacidade do foyer  
 

 150 Assentos (não fixos); 
 

 Salas Polivalentes  

 
 Sala Polivalente 1 – 71,69m² 
 Sala Polivalente 2 – 74,12m² 
 Sala Polivalente 3 – 98,21m² 

 Equipamentos de sonorização  

 
Quantidade Equipamento Marca Modelo 

01 MESA DE SOM BHERINGER X32COMPACT 

01 PROCESSADOR DE 
AUDIO 

ONEAL OPB 260 

03 MICROFONE C/FIO SENNHEISER SENNHEISER 
E 815 S 

02 SUB GRAVES ONEAL OPSB 3800 

02 CAIXAS LINEARRAY ONEAL LOLA280 

02  BUMPERS ONEAL --- 

06 CABOS XLR --- 0,5M 

02  CABOS XLRFEM x FEM --- 0,5M 

07 CABOS XLR --- 10M 

02 CABOS P10  7M 

02 DIRECT BOX PASSIVO PASSIVO 
 

 Equipamentos de iluminação cênica  

 
Qtd Equipamento Marca Modelo 

05 Projetor PAR 64 Melcalux Foco 05 (MFL) 1.000w/220v 

18 Projetor PAR 64 Melcalux Foco 02 (NSP) 1.000w/220v 

07 Projetor PAR 64 Melcalux Foco 01 (VNSP) 1.000w/220v 

02 Projetor Fresnel Telem TM 3810 

1.000w/220v 

02 Projetor Ciclorama Telem TM 9910 

1.000w/220v 

07 Elipsoidal ETC ETCJr 
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02 Mini Brut  Telem 6 Lâmpadas 

04 Sete Ligth Telem - 

01 Dimmer CBI Iluminação Rack CBI Analógico e Digital (DMX- 

512) de 12 canais de 4000 w por 

canal. 

02 Dimmer C.I Tronics C.I. Tronics MK 11 
Digital (DMX-512) de 12 canais de 4000 

w por canal. 

01 Mesa efeitos e 

iluminação  

Briwax Pilot 2000 DMX 

 

Equipamentos de Projeção 
 

Quantidade Equipamento Marca Modelo 

01 Mini Projetor 

Multimídia 

- Mini Projetor 
Multimídia 

01 Computador 

(MONITOR 

TECLADO E 

MOUSE) 

DATEN DATEN I7 

 

 Outros Equipamentos  
 

Quantidade Equipamento Marca Modelo 

06 Rolos Linóleo Rosco Linóleo em material 
vinílico dupla face (preto e 

branco) 
Dimensão: (L 1,60m x 
Esp 1,3mm x C 10,0m) 

 

 Informações gerais  

 
A montagem deverá ser feita preferencialmente no dia do evento, a partir das 9h ou 13h. Caso a produção 
apresente alguma especificidade e requeira outros horários, os ajustes deverão ser acordados 
previamente com a coordenação do espaço; 
 

Os técnicos dos Espaços Culturais Não fazem operação de luz, som (PA e Monitor) e maquinários, 

assim como não fazem serviço de carregador; 
 
A montagem e instalação de cenário, operação da luz e som deverão ser realizadas por técnicos 
contratados pela produção do evento, cabendo à equipe técnica do espaço cultural a supervisão, auxílio e 
acompanhamento; 
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Os Serviços de pintura, corte e soldagem dos cenários deverão ser feitos na área externa do centro 
cultural, não sendo permitido em hipótese alguma, a execução desses serviços no palco; 
 
Não é permitido o uso de produtos químicos no palco bem como a fixação de pregos, grampos, rocama ou 
qualquer outro tipo de material no piso, teto, paredes e vestimentas cênicas; 
 
Não é permitido o trabalho em montagens calçando chinelos. Deverão ser utilizados luvas, capacete e 
cintos de segurança com talabarte em Y para serviços em altura, inclusive nas passarelas do teatro; 
 

Para ter acesso à cabine ou ao palco é obrigatório o uso de sapato fechado e camisa; 
 

Materiais de consumo tais como gelatina, gobo, pilha para microfone, fita de linóleo, maquina de fumaça, 
líquido para máquina de fumaça, entre outros, serão de responsabilidade da produção do evento; 
 
Não é permitida a utilização de fitas adesiva dupla face no piso do espaço cultural e em qualquer 
superfície (praticáveis, mesas e colunas); 
 
Fios, cabos e outros materiais cenográficos utilizados no palco devem ser presos com fitas específicas, 
evitando acidentes com os usuários; 
 

A fita que deverá ser utilizada para fixação do linóleo é do tipo Gaffer Tape Rosco; 
 
Não será permitida a instalação elétrica nas varas utilizadas para uso de vestimenta cênica; 
 

Todo material cênico terá acesso pela porta lateral, localizado no lado direito do palco; 
 

É proibido o consumo de cigarros, bebidas e alimentos nas áreas do palco e platéia; 
 

É proibido fumar na sala de espetáculo; 
 

A desmontagem deverá ser feita logo após o evento ou a última sessão, no caso de temporada e terminar 
até as 22h. Caso um evento, uma montagem ou desmontagem ultrapasse o horário das 22h, a produção 
deverá se responsabilizar pelo transporte, com segurança e comodidade, dos funcionários do espaço em 
serviço. 
 

Corrente elétrica para equipamentos de iluminação cênica 220v; 
 

 Corrente elétrica para uso geral 127v; 

Obs: No ato da assinatura do contrato, a produção do espetáculo/show deverá enviar o input list (som 
e luz), mapa de palco, mapa de luz, e o cronograma de montagem. 

 

 Exibição de vídeo  

 
Caso a produção opte por exibir vídeo antes da realização do espetáculo/show o mesmo deverá ser 
entregue para a equipe técnica no mínimo três horas antes da realização do espetáculo e deverá ser 
testado no momento da entrega. 

 

 Sinais  

 
Os sinais (campainhas) são executados a partir da house mix. São três sinais e eles são tocados: DEZ 
minutos antes do horário do espetáculo (1ºsinal), CINCO minutos antes (2º sinal). Após o 2º sinal temos 
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a exibição do vídeo de segurança, no horário exato do início do espetáculo 
soltamos o 3º sinal. A montagem do espetáculo e ajustes de iluminação e 
sonorização que se façam necessários deverão ser finalizadas uma hora antes do início do espetáculo 
para que a equipe técnica prepare os equipamentos do teatro antes da entrada do público. 

 

 Foyer e Acesso a bilheteria  

 
Caso o evento contemple qualquer tipo de montagem no foyer do teatro, esta deverá ser feita apenas 
fora do horário de funcionamento da bilheteria que é de terça a sexta, das 16h às 19h. Sábado, 
domingo e feriados 2h antes do evento até o horário de seu inicio. Caso a realização do evento 
coincida com o horário de funcionamento da bilheteria, o acesso até o guichê deverá ser mantido, não 
podendo ser alterado em hipótese alguma alguma. 

 

 Para maiores informações sobre o funcionamento dos espaços, consulte o Regulamento dos 
Espaços Culturais da SECULT. http://espacosculturais.wordpress.com/ 

 

http://espacosculturais.wordpress.com/
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RIDER TÉCNICO 

Centro de Cultura de Guanambi 
 

Localização 
 
Rua Manoel Bandeira s/n, Guanambi – BA CEP. 46.430-000 
Tel/Fax (77)3451-9267 
E-mail: coord.ccguanambi@cultura.ba.gov.br  
 
Capacidade 
 

 322 assentos fixos 

 50 cadeiras soltas  
 
Obs: Possuem espaços reservados para 04 cadeirantes.  
 
Pessoal de apoio 
 

 01 Auxiliar Cultural  

 01 Técnico de sonorização 

 03 Agentes de limpeza 

 01 Eletricista 

 02 porteiros 

 04 Vigilantes 
 
Camarins 
01 Camarim Individual – 10,00m² 
01 Camarim Coletivo – 16,05m² 
 
Ar condicionado 
 

Sistema que permite a refrigeração do teatro mesmo quando lotado1 
 
Palco2 
 

 Proscênio 
Altura: 1,00m 
Largura: 12,36cm  
Profundidade: 2,00cm  
 

 Caixa 
Altura: 7,00m 
Largura: 12,50cm 
Profundidade: 9,00m 
 

 Boca de cena 
Altura: 5,50cm   
Largura: 9,50m  
 
Vestimenta cênica 

 01 Cortina nobre manual (12,00m x 6,15m) 

mailto:coord.ccguanambi@cultura.ba.gov.br


 

 

 

*Rider sujeito a alterações, favor consultar a equipe técnica. 

 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

Secretaria de Cultura 

 08 Pernas (1,5m x 6,15m) 

 01 Rotunda (12,00m x 6,15) 
 
Outras medidas e informações 

 
 Altura do palco: 1,00m 
 Altura da vara de luz e cenário até o piso do palco: 5,70cm 
 Altura do teto até o piso do palco (pé direito): 7,35cm 
 Altura da vara de luz da plateia: 6,30cm 
 Altura do proscênio: 5,10cm 
 Coxia: 5,70cm 

 
Equipamentos de sonorização  

Quantidade Equipamento Marca Modelo 

01 Mesa de Som Staner Staner UX-24 analógica 

01 Caixa de Sub (teto) Staner ***** 

02 Caixa PA Staner Staner FT 212-2g 

01 Caixa PA Staner Staner  FT 212-2g 

02 Caixa Central Staner Staner VS 400 

04 Monitor Passivo Staner Staner VS 400 

02 Microfones com fio  Shure Shure SM 58 

04 Microfones Sem fio  Lyco UH – 228.1 

03 Equalizador Equalizador SR Equalizador SR GE 230 

04 Amplificadores Amplificador SR Amplificador SR UPA 400 

01 Direct Box Voxman Voxman-Proind 

16 Pedestais RMV RMV girafa 

 
 
Equipamentos de iluminação cênica 

Quantidade Equipamento Marca Modelo 

01 Mesa de Luz (Digital) 
com monitor 

ETC Element 40 Feders/250 Canais 

36 Projetor PAR 64 Mecalux Foco 05 (MFL) 
1.000w/220v 

04 Projetor PAR 64 Led Bewtopper LP001 RGBW 54*3w 

11 Projetor PC 
 (Plano Convexo) 

Telem TM 3011 
1.000w/220v 

10 Projetor Fresnel Telem  
TM 3810 

1.000w/220v 

02 Projetor Elipsoidal 26°   ETC ETC 

02 Projetor Elipsoidal 19°   ETC ETC 

01 Painel de Comutação 12X16-192 192 tomadas 

03 Dimmer Tec Port Tec Port DM-2012X 

01 Maquina de fumaça **** FZ 300 
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Equipamentos de Projeção 

Quantidade Equipamento Marca Modelo 

01 Projetor Multimídia Epson Epson  Power Lite Pro 
G5900-Lumens 5200 

XGA (1024x768) 

01 Aparelho de DVD Philips Philips USB-DVP 3320K 

 
Outros Equipamentos  

07 Rolos Linóleo Rosco Linóleo em material 
vinílico dupla face (preto 

e branco) 
Dimensão: (L 1,60m x 
Esp 1,3mm x C 10,0m)  

 
Informações gerais 

 A montagem deverá ser feita preferencialmente no dia do evento, a partir das 9h ou 13h. Caso a 
produção apresente alguma especificidade e requeira outros horários, os ajustes deverão ser 
acordados previamente com a coordenação do espaço; 
 

 Os técnicos dos Espaços Culturais Não fazem operação de luz, som (PA e Monitor) e maquinários, 
assim como não fazem serviço de carregador; 

 

 A montagem e instalação de cenário, operação da luz e som deverão ser realizadas por técnicos 
contratados pela produção do evento, cabendo à equipe técnica do espaço cultural a supervisão, 
auxílio e acompanhamento; 

 

 Os Serviços de pintura, corte e soldagem dos cenários deverão ser feitos na área externa do centro 
cultural, não sendo permitido em hipótese alguma, a execução desses serviços no palco; 

 

 Não é permitido o uso de produtos químicos no palco bem como a fixação de pregos, grampos, 
rocama ou qualquer outro tipo de material no piso, teto, paredes e vestimentas cênicas; 

 

 Não é permitido o trabalho em montagens calçando chinelos. Deverão ser utilizados luvas, capacete e 
cintos de segurança com talabarte em Y para serviços em altura, inclusive nas passarelas do teatro; 

 

 Para ter acesso à cabine ou ao palco é obrigatório o uso de sapato fechado e camisa; 
 

 Materiais de consumo tais como gelatina, gobo, pilha para microfone, fita de linóleo, maquina de 
fumaça, líquido para máquina de fumaça, entre outros, serão de responsabilidade da produção do 
evento; 

 

 Não é permitida a utilização de fitas adesivas dupla face no piso do espaço cultural e em qualquer 
superfície (praticáveis, mesas e colunas); 

 

 Fios, cabos e outros materiais cenográficos utilizados no palco devem ser presos com fitas 
específicas, evitando acidentes com os usuários; 

 

 A fita que deverá ser utilizada para fixação do linóleo é do tipo Gaffer Tape Rosco; 
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 Não será permitida a instalação elétrica nas varas utilizadas para uso de vestimenta cênica; 
 

 Todo material cênico terá acesso pelas portas de emergência do Espaço; 
 
 

 A desmontagem deverá ser feita logo após o evento ou a última sessão, no caso de temporada e 
terminar até as 22h. Caso um evento, uma montagem ou desmontagem ultrapasse o horário das 22h, 
a produção deverá se responsabilizar pelo transporte, com segurança e comodidade, dos funcionários 
do espaço em serviço. 
 

 Corrente elétrica para uso geral 220v; 
 

Obs: Com um mês de antecedência, a produção do espetáculo/show deverá enviar o input list (som e 
luz), mapa de palco, mapa de luz, e o cronograma de montagem, com atenção para os horários da 
equipe técnica acima especificada. 

 
 

Exibição de vídeo 

Caso a produção opte por exibir vídeo antes da realização do espetáculo/show o mesmo deverá ser 
entregue para a equipe técnica no mínimo três horas antes da realização do espetáculo e deverá ser 
testado no momento da entrega.  
 
Sinais 

Os sinais (campainhas) são executados a partir da house mix. São três sinais e eles são tocados: DEZ 
minutos antes do horário do espetáculo (1ºsinal), CINCO minutos antes (2º sinal). Após o 2º sinal temos a 
exibição do vídeo de segurança, no horário exato do início do espetáculo soltamos o 3º sinal. A 
montagem do espetáculo e ajustes de iluminação e sonorização que se façam necessários deverão ser 
finalizadas uma hora antes do início do espetáculo para que a equipe técnica prepare os equipamentos 
do teatro antes da entrada do público. 
 
Foyer e Acesso a bilheteria 

Caso o evento contemple qualquer tipo de montagem no foyer do teatro, esta deverá ser feita apenas 
fora do horário de funcionamento da bilheteria que é de terça a sexta, das 16h às 19h. Sábado, 
domingo e feriados 2h antes do evento até o horário de seu inicio. Caso a realização do 
eventocoincida com o horário de funcionamento da bilheteria, o acesso até o guichê deverá ser mantido, 
não podendo ser alterado em hipótese alguma. 
 

 Para maiores informações sobre o funcionamento dos espaços, consulte o Regulamento dos Espaços 
Culturais da SECULT. http://espacosculturais.wordpress.com/  

 
 

http://espacosculturais.wordpress.com/
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RIDER TÉCNICO 

 
Centro de Cultura de Porto Seguro 

 
Localização 

 

Rua 15 de Novembro, s/n, Porto Seguro – BA, CEP: 45.810-000 

Tel: (73) xxxx-xxxx 

E-mails: coord.ccportoseguro@cultura.ba.gov.br/ccportoseguro@cultura.ba.gov.br 

 
 

Equipamentos de sonorização  

Qtd Equipamento Marca Modelo 

01 Mesa de Som Behringer X32 Compact 

06 
 

Caixa P.A (Ativo) Oneal 
 

OLA 2800 

02 Sub (Ativo) Oneal OPSB 3804X 
   04 Monitor (Ativo) Oneal  OPM-2060X 

01 Processador Oneal  ODP 260 

04 Microfone c/fio Leson SM58 

04 Microfone s/fio Dylan D901 
02 Pedestal  RMV RMV GirafaArticulável 

01 Meduza (Fixa) Santo Ângelo  28 Canais XLR 

 
 
Equipamentos de iluminação cênica 

Qtd Equipamento Marca Modelo 

01 Canhão Seguidor HOLE DMX 1.200w/220v 

12 Projetor PAR 64 Mecalux 
 

Foco 05 (MFL) 1.000w/220v 

12 
 

Projetor PAR 64 Mecalux Foco 02 (NSP) 1.000w/220v 

12 Projetor PAR 64 Mecalux 
 

Foco 01 (VNSP) 1.000w/220v 

12 Projetor PC 
 (Plano Convexo) 

Telem TM 3011 
1.000w/220v 

03 Projetor Fresnel Telem TM 3810 
1.000w/220v 

08 ProjetorElipsodal Telem 1.000w/220v 

02 Brute CBI 650w com 05 lâmpadas 

04 Dimmer CBI Iluminação Rack CBI Analógico e Digital (dmx-512) de 
12 canais de 4.000 w por canal.  

mailto:coord.ccportoseguro@cultura.ba.gov.br/
mailto:coord.ccportoseguro@cultura.ba.gov.br/
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Equipamentos de Projeção 

Qtd Equipamento Marca Modelo 

01 Tela elétrica   Tela elétrica 
 

01 Projetor Multimídia Epson Epson  Power Lite Pro G5900-Lumens 5200 
XGA (1024x768) 
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RIDER TÉCNICO 

 
Centro de Cultura Antônio Carlos Magalhães 

 
Localização  

 
PraçaDuquedeCaxias,S/N–Jequié–BA,CEP:45.206-100 Tel/Fax: (73) 3527-5256 
E-mails:coord.ccam@cultura.ba.gov.br/ccam@cultura.ba.gov.br 

Capacidade dePúblico  
 

Epaço com a capacidade com 511lugares distribuidos em: 
 

 Plateia superior com 149 assentos.

 Plateia inferior 362 assentos. 

 04 Vagas reservadas para cadeira de rodas



Pessoal de apoio  
 

 01 Coordenador

 01 Secretaria

 02 Agentes de portaria

 01 Eletricista

 05 Aux.de serviços Gerais

 01 Auxiliar Cultural

 01Artifice

 04 Vigilantes noturno

 01 Assistente técnico de sonorização

 01 Assistente Técnico de iluminação

Camarins  

01- Camarim Masculino 
02- Camarim Feminino 

 
Arcondicionado  

 
HITHACHIR–407C-Sistema que permite a refrigeração do teatro mesmo quando lotado. 

 
Palco  

 

 Proscênio 
Altura: 1,10cm 
Largura:15.00m



Profundidade:1.88cm 
 

 Caixa

mailto:coord.ccam@cultura.ba.gov.br
mailto:ccam@cultura.ba.gov.br
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Altura: 6,46cm 
Largura: 13,26cm 
Profundidade:10,96cm 

 

 Boca de cena, Ciclorama, rotunda, pano de boca

Altura: 5,86cm 
Largura: 9,11cm 
01ciclorama: 9x11 
01rotunda: 9x11 
Pano de boca: 9x11 

 
Outras medidas e informações  

 

 Altura do palco:18,20m

 Altura da vara de luz e cenário até o piso do palco - 9m

 Altura do teto até o palco (pé direito) -18m

 Altura da vara de luz ao proscênio - 9m

 Coxia - 1,30m (cada lado)

 Camarim1:3,30m x 4,50m

 Camarim2:3,30m x 4,50m

 Camarim3:3,30m x 6m

 Corrente elétrica p/ equipamento de iluminação e sonorização: 220v

Varas Cenicas 
 

05 Varas de iluminação 

01vara de iluminação no teto da parte superior da plateia. 

06 varas livres para cenário 

05 varas com pernas (Coxias) 

01vara com perna (coxia pano de boca)  

01 Vara (com o ciclorama) 

01 vara (com a rotunda) 

05 varas (com bambolinas) 

 
Equipamentosde sonorização  

 

Quantidade Equipamento Som Marca Modelo 

01 Mesa de som digital  Behringer X32 compact 

01 Caixa P.A (Ativo) 
 

Leás’s Leás’sVip1000 
Plus, 

 Alto falante de15” 
Drive de titânio 1”. 
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02 Monitor(Passivo) Oneal Oneal OBM 2020 
Altofalantede15’e 

corneta 1’ 

01 Equalizador Ashly Ashly Stéreo  M-EQ 
230 

01 Amplificador Crest-áudio Crest-áudio1.500 

01     Processador de 
linha 

Sakya Sakya SPG300 

05 Pedestal RMV RMV Girafa 
Articulável 

02 Pedestal Semmarca Girafa articulável 

04 Pedestal MBUMesa Articulável 

05 Microfonesc/ fio Shure ShureSM58 

01 Microfone c/ Fio G.P.A  

01 Microfone s/ Fio Lyco UH–228.1 

02 Microfones s/ Fio 
c/base 

M.T.X  

01 Meduza (Fixa) SantoAngêlo 28Canais XLR 

04 Direct Box Pacifico  

20 CabosXRL   

02 Cabos de áudio P2   

04 Cabos P10 Instrumentos  

 
Equipamentos de iluminação cênica  

 

Quantidade Equipamento Marca Modelo 

01 Mesa deLuz com 
Monitor de17p 

(Digital) 

ETCION ETCION 2Wings 

08 Refletor PAR64 Mecalux Foco05(MFL) 
1.000w/220v 

01 Refletor PAR64 Mecalux Foco02(NSP) 
1.000w/220v 

06 Refletor PAR64 Mecalux Foco01(VNSP) 
1.000w/220v 
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05 Refletor PC 
(Plano Convexo) 

Telem TM3011 
1.000w/220v 

04 Elipson Telem 1.000w/220v 

02 Elipson Profile 750w/19º 

02 Refletor Fresnel Telem 1000w/220v 

01 Canhão Seguidor Holle MSR-1200 DMX 

01 Rack Dimmer 12 
Canais (Plateia) 

HPL 12milw 

01 Rack Dimmer12 
canais (Palco) 

HPL 12milw 

01 Rack Dimmer 12 
Canais (Palco) 

CBI 48milw 

 

 

Quantidade Equipamento 
Áudiovisual 

Marca Modelo 

 
01 

 
Tela de projeção 

elétrica 
 

 
Notecom 

Tamanho: 300” – 
4:3, ÁreaVisual (A 

457,0x L 609,0 
cm),Áreatotal (A 
500,0 x L 620,0) 

 
Película Matte 

White1.0 branca 
01 Ciclorama 9 x 11   

01 Aparelho de DVD Tectoy Tectoy Blu Ray 
Player 

01 Aparelho de DVD Eterny Player 

01 CPU Logim 
Monitor LG tela 20’ 

teclado e mouse 

  

01 Conversor VGA 
HDMI 

  

02 Estabilizadores  110w 

03 Extensões com 06 
entradas 

  

03 Réguas energia 
com 06 entradas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Equipamentos de Projeção 
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Outros Equipamentos  

 

Quantidade Equipamento Marca Modelo 

06 Rolos Linóleo Rosco Linóleo e material 
vinílico dupla face 
(preto e branco) 

Dimensão: 
(L1,60mxEsp1,3m

m x C 12,0m) 

Informações gerais  

 

 A montagem deverá ser feita preferencialmente no dia do evento, a partir das 9h ou 13h. 
Caso a produção apresente alguma especificidade e requeira outros horários, os ajustes 
deverão ser acordados previamente com a coordenação do espaço;

 Os técnicos dos Espaços Culturais Não fazem operação de luz, som (PA e Monitor) 
emaquinários, assim como não fazem serviço de carregador;

 A montagem e instalação de cenário, operação da luz e som deverão ser realizadas por 
técnicoscontratadospelaproduçãodoevento,cabendoàequipetécnicadoespaçocultural a 
supervisão, auxílio e acompanhamento;

 

 OsServiçosdepintura,corteesoldagemdoscenáriosdeverãoserfeitosnaáreaexternado centro 
cultural, nãosendo permitido em hipótese alguma, a execução desses serviçosno 
palco;

 

 Não é permitido o uso de produtos químicos no palco bem como a fixação de pregos, 
grampos, rocama ou qualquer outro tipo de material no piso, teto, paredes e vestimentas 
cênicas;

 Nãoépermitidootrabalhoemmontagenscalçandochinelos.Deverãoserutilizadosluvas, 
capacete e cintos de segurança com talabarte em Y para serviços em altura;

 Parateracessoàcabineouaopalcoéobrigatórioousodesapatofechadoecamisa;

 Materiaisdeconsumotaiscomogelatina,gobo,pilhaparamicrofone,fitadelinóleo,maquina de 
fumaça, líquido para máquina de fumaça, entre outros, serão de responsabilidade da 
produção do evento;

 Não é permitida a utilização de fitas adesivas dupla face no piso do espaço cultural e em 
qualquer superfície (praticáveis, mesas e colunas);

 

 Fios, cabos e outros materiais cenográficos utilizados no palco devem ser presos com fitas 
específicas, evitando acidentes com os usuários;

 

 AfitaquedeveráserutilizadaparafixaçãodolinóleoédotipoGafferTapeRosco;
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 Nãoserápermitidaainstalaçãoelétricanasvarasutilizadasparausodev
estimentacênica;

 Todomaterialcênicoteráacessopelaportalateral,localizadonoladodireitodopalco;

 A desmontagem deverá ser feita logo após o evento ou a última sessão, no caso de 
temporada e terminar até as 22h. Caso um evento, uma montagem ou desmontagem 
ultrapasse o horário das 22h, a produção deverá se responsabilizar pelo transporte, com 
segurança e comodidade, dos funcionários do espaço em serviço.

 Correnteelétricaparaequipamentosdeiluminaçãocênica220v;

 Correnteelétricaparausogeral220v;

 
Exibiçãode vídeo  

 
Casoaproduçãoopteporexibirvídeoantesdarealizaçãodoespetáculo/showomesmo deverá 
ser entregue para a equipe técnica no mínimo três horas antes da realização do 
espetáculo e deverá ser testado no momento da entrega. 

Sinais  

 
Os sinais (campainhas) são executados a partir da house mix. São três sinais e eles são 
tocados: DEZ minutos antes do horário do espetáculo (1ºsinal), CINCO minutos antes (2º 
sinal). Após o 2º sinal temos a exibição do vídeo de segurança, no horário exato do início do 
espetáculo soltamos o 3º sinal. A montagem do espetáculo e ajustes de iluminação e 
sonorização que se façam necessários deverão ser finalizadas uma hora antes do início do 
espetáculoparaqueaequipetécnicaprepareosequipamentosdoteatro antesdaentradado público. 

 

 Paramaioresinformaçõessobreofuncionamentodosespaços,consulteoRegulamentodos 
Espaços Culturais da SECULT. http://espacosculturais.wordpress.com/ 

http://espacosculturais.wordpress.com/
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RIDER TÉCNICO 
 

Centro de Cultura Amélio Amorim 
 

 Localização  
 

Av. Presidente Dutra nº 2222, Capuchinhos, Feira de Santana – BA, CEP: 45.050-000  
Tel: (75) 3612-4684  
E-mails: coord.ccamelioamorim@gmail.com/ ccamelioamorim@gmail.com 

 

 Capacidade  

 
 291 Assentos fixos; 

 04 Assentos fixos para Pessoas com Mobilidade Reduzida (PMR); 

 04 Assentos fixos para obesos; 
 

 Pessoal de Apoio  

 
 01 Bilheteiro 

 01 Eletricista 

 01 Aux. de manutenção 

 04 Agentes de limpeza 
 

 Camarins  
 
  01 Camarim Feminino – 20,95m²  
  01 Camarim – 20,53m² 
01 Camarim de Acessibilidade Feminino – 20,95m²  
01 Camarim de Acessibilidade Masculino – 20,95m² 

 

 Ar condicionado  

 
Sistema que permite a refrigeração do teatro mesmo quando lotado. 

 

 Palco  

 
 Proscênio  

Largura: 12,20m Profundidade: 7,50m 
 

 Caixa 

Altura: 5,20m Largura: 12,20m Profundidade: 13,50m 
 

 Boca de cena 

Altura: 0,80m Largura: 9,20m 
 

 Vestimentas cênicas  
 

 01 Cortina nobre (12,20m x 5,20m) 

 04 Pernas (1,53m x 3,00m) 

 02 Pernas (3,10m x 3,00m) 

 01 Rotunda (6,00m x 5,51m) 
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 Outras medidas e informações  

 
 Corredor entre rotunda e paredão do fundo: 5,5m x 5,20m 

 Altura do teto até o palco (pé direito): 5,20m (4,90m - com duto do ar condicionado) 

 Altura da vara de luz ao proscênio: 6,00m 

 Altura da vara de luz da platéia: 6,80m 

 Coxia: 6,00m x 3,00m 

 Mecanismo manual da cortina nobre, com comprimento 12,20m. 

 

 Salas Polivalentes  
 

 Sala Polivalente 01 – 90,84m² 

 Sala Polivalente 02 – 121,00m² 
 

 Equipamentos de sonorização  

 
Qtd Equipamento Marca Modelo 

02 Sub powered box Oneal Opsb 3400 

01 Mesa de Som Behnrig X32 COMPACT 

01 Processador Oneal Odp 260 

02 Caixa P.A (Ativo) Oneal EVO line OLA 280 

01 Direct box ( passivo) CSR CSR-DBP 600 ohm 

03 Microfone c/Fio Sennheiser Sennheiser E 815 S 

02 Microfone s/Fio Lyco Diversity/Receiver 

03 Pedestal RMV RMV Girafa Articulavel 

01 Medusa (Fixa) Santo Ângelo 28 Canais XLR (08 canais c/defeito) 

 
Equipamentos de iluminação cênica  

 
Quantidade Equipamento Marca Modelo 

 

01 Console de 
iluminação 

(Digital) 

ETC Element 40 Feders/250 Canais 

8 Projetor PAR 64 Mecalux Foco 05 (MFL) 1.000w/220v 

16 Projetor PAR 64 Mecalux Foco 02 (NSP) 1.000w/220v 

16 Projetor PAR 64 Mecalux Foco 01 (VNSP) 1.000w/220v 

05 Projetor PC 
(Plano Convexo) 

Telem TM 3011 
1.000w/220v 

08 Projetor PC DTS DTS scena 650/1000s 

09 Projetor Fresnel Telem TM 3810 
1.000w/220

v 

04 Projetor Eleipsoidal50° Rosco Rosc
o 

04 Projetor Eleipsoidal36° Rosco Rosc
o 

01 Projetor Eleipsoidal26° Rosco Rosc
o 

01 Projetor Eleipsoidal19° Rosco Rosc
o 
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05 Projetor Par 
Led (RGBW) 

54*3w 

Betopper Betopper LP 001 

02 Mini Brut 6 lâmpadas CBI - Iluminação CBI - Iluminação 

01 Canhão seguidorHolle 
DMX 1200w 

Holle Holle DMX 1200w + Mesa de 
controle + Tripé 

02 Dimmer CBI Iluminação Rack CBI Analógico e 
Digital(dmx- 512) de 12 canais de 

4.000 w por canal. 

 

Outros equipamentos  

 
Quantidade Equipamento Marca Modelo 

07 Rolos Linóleo Rosco Linóleo em material vinílicodupla 
face (preto e branco) 
Dimensão: (L 1,60m x Esp1,3mm x 
C 10,0m) 
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RIDER TÉCNICO 
 

Centro de Cultura Adonias Filho 
 

 Localização  
 

Praça José Almeida Alcântara, s/n, Centro Jardim Ó, Itabuna – BA CEP: 45.600-000 
Telefone: (73) 98234-1956 / 98835-7888 
E-mails: coord.ccadoniasfilho@cultura.ba.gov.br /ccadoniasfilho@cultura.ba.gov.br 

 

 Capacidade  
 

 297 Assentos (fixos)
 

Obs: Possui espaços reservados para 04 cadeirantes. 
 

 Pessoal de Apoio  
 

 01 Porteiro

 01 Indicador de platéia

 01 Bilheteiro (Auxiliar cultural)

 01 Técnico de som

 01 Técnico de luz

 01 Eletricista

 04 Agentes de limpeza
 

 Camarins  
 

01 Camarim - 39,58m² 
01 Camarim - 42,75m² 

 

 Ar condicionado  
 

Sistema que permite a refrigeração do teatro mesmo quando lotado. O ar condicionado será ligado uma hora 
antes do espetáculo/evento. 

 

 Dimensões do Palco  
 

 Palco

Largura: 6.10 cm x 9.20 cm 
Profundidade 5.40 cm 

 

 Caixa

Altura: 5.30cm 
Largura: 12.30cm 
Profundidade: 7.50cm até o ciclorama 
Profundidade ao ponto de 0º: 12.94cm 

 

 Boca de cena

Altura: 4.60 cm x 5.30 cm 
Largura: 15.30 cm 

mailto:coord.ccadoniasfilho@cultura.ba.gov.br
mailto:coord.ccadoniasfilho@cultura.ba.gov.br
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 Vestimentas cênicas  

 
 01 Cortina nobre manual (5,30m x 5,55m)

 03 Pernas (1,20m x 5,55m)

 01 Bambolina (8,70m x 1,00m)

 01 Rotunda (7,98m x 5,55m)
 

 Outras medidas  
 

 Altura da vara de luz e cenário até o piso do palco: 5,68 cm

 Altura da 1° vara de iluminação (contra luz) 5.68cm

 Altura da 2° vara de iluminação (contra luz) 5.68cm
 

 Salas Polivalentes  

 
 Sala Polivalente 01 – 88,18m²

 Sala Polivalente 02 – 90,84m²

 Sala Polivalente 03 – 121,00m²

 Sala Zélia Lessa – 61,62m²


 

 Equipamentos de sonorização  

 
Quantidade Equipamento Marca Modelo 

01 Mesa de Som Digital Behringer X32 Compact 

02 Processador ONEAL OPD 260 

02 Sub Grave ONEAL OPSB 3804X 

06 Caixa de Alta ONEAL OLA 2800 

04 Monitor ONEAL OPM 2060X 

04 Microfone com fio AKG P35 

02 Microfone sem fio DYLAN 9000 

02 Microfone sem fio DYLAN 9001 

02 Microfone sem fio LYCO RE 228.1 

01 Microfone sem fio 
labial 

TRG TM 559 HSL 

04 Pedestal para 
microfone 

RMU  

04 Régua de Enegia   

08 Cabo para microfone Canon  

08 Cabo para Instrumento  P 10 

01 Cabo para áudio  P 02 

01 Multicabo 28 Vias   
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Quantidade Equipamento Marca Modelo 

01 Mesa de Luz (Digital)   

08 Refletor Elipsoidal   

34 Refletor PAR 64 (Ativos na Vara)  

10 Refletor PAR 64 (Em estoque)  

18 Refletor PC (Plano Convexo) 
(Ativos na Vara) 

 

08 Refletor PC (Em estoque)  

09 Refletor (Fresnel)  

04 Dimmer   

03 SET Light   

01 Mini Brute   

    

 

 
 Outros Equipamentos  

 
Quantidade Equipamento Marca Modelo 

06 Rolos Linóleo Rosco Linóleo e material vinílico dupla 
face (preto e branco) 

Dimensão: (L 1,60m x Esp 
1,3mm x C 10,0m) 

 

 Informações gerais  

 
 A montagem deverá ser feita preferencialmente no dia do evento, a partir das 9h ou 13h. Caso a 

produção apresente alguma especificidade e requeira outros horários, os ajustes deverão ser acordados 
previamente com a coordenação do espaço;

 

 Os técnicos dos Espaços Culturais Não fazem operação de luz, som (PA e Monitor) e maquinários, 

assim como não fazem serviço de carregador;
 

 A montagem e instalação de cenário, operação da luz e som deverão ser realizadas por técnicos 
contratados pela produção do evento, cabendo à equipe técnica do espaço cultural a supervisão, auxílio 
e acompanhamento;

 

 Os Serviços de pintura, corte e soldagem dos cenários deverão ser feitos na área externa do centro 
cultural, não sendo permitido em hipótese alguma, a execução desses serviços no palco;

 

 Não é permitido o uso de produtos químicos no palco bem como a fixação de pregos, grampos, rocama 
ou qualquer outro tipo de material no piso, teto, paredes e vestimentas cênicas;

Equipamentos de iluminação cênica 
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 Não é permitido o trabalho em montagens calçando chinelos. Deverão ser utilizados luvas, capacete e 
cintos de segurança com talabarte em Y para serviços em altura, inclusive nas passarelas do teatro;

 

 Para ter acesso à cabine ou ao palco é obrigatório o uso de sapato fechado e camisa;
 

 Materiais de consumo tais como gelatina, gobo, pilha para microfone, fita de linóleo, maquina de 
fumaça, líquido para máquina de fumaça, entre outros, serão de responsabilidade da produção do 
evento;

 

 Não é permitida a utilização de fitas adesivas dupla face no piso do espaço cultural e em qualquer 
superfície (praticáveis, mesas e colunas);

 
 Fios, cabos e outros materiais cenográficos utilizados no palco devem ser presos com fitas específicas, 

evitando acidentes com os usuários;

 
 A fita que deverá ser utilizada para fixação do linóleo é do tipo Gaffer Tape Rosco;

 

 Não será permitida a instalação elétrica nas varas utilizadas para uso de vestimenta cênica;
 

 Todo material cênico terá acesso pela porta lateral, localizado no lado direito do palco;
 

 É proibido o consumo de alimentos e bebidas no palco e platéia;
 

 É proibido fumar na sala de espetáculo;
 

 A desmontagem deverá ser feita logo após o evento ou a última sessão, no caso de temporada e 
terminar até as 22h. Caso um evento, uma montagem ou desmontagem ultrapasse o horário das 22h, a 
produção deverá se responsabilizar pelo transporte, com segurança e comodidade, dos funcionários do 
espaço em serviço.

 

 Corrente elétrica para equipamentos de iluminação cênica 220v;
 

 Corrente elétrica para uso geral 127v.
 

Obs: No ato da assinatura do contrato, a produção do espetáculo/show deverá enviar o input list (som e 
luz), mapa de palco, mapa de luz, e o cronograma de montagem. 

 
 

 Exibição de vídeo  

 
Caso a produção opte por exibir vídeo antes da realização do espetáculo/show o mesmo deverá ser 
entregue para a equipe técnica no mínimo três horas antes da realização do espetáculo e deverá ser 
testado no momento da entrega. 

 

 Sinais  

 
Os sinais (campainhas) são executados a partir da house mix. São três sinais e eles são tocados: DEZ 
minutos antes do horário do espetáculo (1ºsinal), CINCO minutos antes (2º sinal). Após o 2º sinal temos a 
exibição do vídeo de segurança, no horário exato do início do espetáculo soltamos o 3º sinal. A montagem 
do espetáculo e ajustes de iluminação e sonorização que se façam necessários deverão ser finalizadas 
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uma hora antes do início do espetáculo para que a equipe técnica prepare os equipamentos do teatro 
antes da entrada do público. 

 

Foyer e Acesso a bilheteria  

 
Caso o evento contemple qualquer tipo de montagem no foyer do teatro, esta deverá ser feita apenas fora 
do horário de funcionamento da bilheteria que é de terça a sexta, das 16h às 19h. Sábado, domingo e 
feriados 2h antes do evento até o horário de seu inicio. Caso a realização do evento coincida com o 
horário de funcionamento da bilheteria, o acesso até o guichê deverá ser mantido, não podendo ser 
alterado em hipótese alguma. 

 

 Para maiores informações sobre o funcionamento dos espaços, consulte o Regulamento dos Espaços 
Culturais da SECULT. http://www.cultura.ba.gov.br/

 
 

http://www.cultura.ba.gov.br/
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RIDER TÉCNICO 

Espaço Cultural Alagados 
 

 
Localização 

Rua Direta do Uruguai, s/n, final de linha - Uruguai, CEP: 40.450-210 Salvador/Bahia 
Tel: (71) 3117-6518 
E-mails: coord.espacoalagados@gmail.com / ecalagados@cultura.ba.gov.br 
 
Capacidade 

 80 Assentos móveis (cadeiras) 

 Não possui assentos destinados para pessoas com deficiência 
 
Pessoal de apoio 

 01 Técnico de luz 

 01 Técnico de som 

 02 Agentes de limpeza 
 

Camarim 
 
01-Camarim  
 
Ar condicionado 
 
Sistema que permite a refrigeração do teatro mesmo quando lotado. 
 
Palco 

 Sala de Apresentação 
Altura: 6.80cm  
Largura: 10,15cm  
Profundidade: 10,90cm 
 
 Palco 
Estrutura de Box Truss  
12 praticáveis móveis retráteis (1,00m x 2,00m cada),totalizando 24m². 
 
Vestimentas cênicas 
 

 01 rotunda preta ao fondo 24m² 
 
Equipamentos de sonorização  

Quantidade Equipamento Marca Modelo 

01 Mesa de Som Ciclotron CSM 24.4 SA8 

02 Caixa P.A (Ativo) Leás’s Leás’s Vip 1000 Plus, 
2 Alto falante de 15” 
Drive de titânio 1”. 

mailto:coord.espacoalagados@gmail.com
mailto:ecalagados@cultura.ba.gov.br
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02 Monitor (Passivo) Oneal Oneal OBM 2020 
Alto falante de 15’e 

corneta 1’ 

01 Equalizador Berhinger Berhinger Utragraph Pro - 
FBQ 31 Banda. 

01 Amplificador Oneal Oneal Op Série 5.500 

03 Microfone c/fio Sennheiser Sennheiser 
E 815 S 

02 Microfone s/fio Lyco UH – 228.1 

05 Pedestal RMV RMV Girafa Articulável 
 

01 Multicabo Santo Angêlo 28 Canais XLR  

 
Equipamentos de iluminação cênica 

Quantidade Equipamento Marca Modelo 

01 Mesa de Luz (Digital) CROMA efekt HPL Iluminação 36 
canais 

3 Pág (A-B-C) 

08 Projetor PAR 64 Mecalux Foco 05 (MFL) 
1.000w/220v 

04 Projetor Fresnel Telem TM 3810 
1.000w/220v 

03 Projetor Ciclorama Telem TM 9910 
1.000w/220v 

04 Projetor Elipsonedal Telem 36º NE 
1.000w/ 127/220w 

02 Dimmer  CBI Iluminação, MPL 
Iluminação 

CBI / MPL Iluminação  
12 canais  

 
Equipamentos de Projeção 

Quantidade Equipamento Marca Modelo 

01 Projetor Multimídia LED Source HD 
Multimedia Projector 

Imaging Tech – TFT 
LCD 

01 Computador  DATEN DESKTOP- BLKJO5N 
Windows 11 Pró 

 
Outros Equipamentos  

01 Linóleo Rosco Linóleo e material vinílico 
dupla face (preto e branco) 
Dimensão: (L 1,60m x Esp 

1,3mm x C 9,0m)  
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Informações gerais 

 A montagem deverá ser feita preferencialmente no dia do evento, a partir das 9h ou 13h. Caso a 
produção apresente alguma especificidade e requeira outros horários, os ajustes deverão ser 
acordados previamente com a coordenação do espaço; 
 

 Os técnicos dos Espaços Culturais Não fazem operação de luz, som (PA e Monitor) e 
maquinários, assim como não fazem serviço de carregador; 

 

 A montagem e instalação de cenário, operação da luz e som deverão ser realizadas por técnicos 
contratados pela produção do evento, cabendo à equipe técnica do espaço cultural a supervisão, 
auxílio e acompanhamento; 

 

 Os Serviços de pintura, corte e soldagem dos cenários deverão ser feitos na área externa do 
centro cultural, não sendo permitido em hipótese alguma, a execução desses serviços no 
palco; 

 

 Não é permitido o uso de produtos químicos no palco bem como a fixação de pregos, grampos, 
rocama ou qualquer outro tipo de material no piso, teto, paredes e vestimentas cênicas; 

 

 Não é permitido o trabalho em montagens calçando chinelos. Deverão ser utilizados luvas, 
capacete e cintos de segurança com talabarteem Y para serviços em altura; 

 

 Para ter acesso à cabine ou ao palco é obrigatório o uso de sapato fechado e camisa; 
 

 Materiais de consumo tais como gelatina, gobo, pilha para microfone, fita de linóleo, maquina de 
fumaça, líquido para máquina de fumaça, entre outros, serão de responsabilidade da produção do 
evento; 

 

 Não é permitida a utilização de fitas adesivas dupla face no piso do espaço cultural e em qualquer 
superfície (praticáveis, mesas e colunas); 

 
 Fios, cabos e outros materiais cenográficos utilizados no palco devem ser presos com fitas 

específicas, evitando acidentes com os usuários; 

 
 A fita que deverá ser utilizada para fixação do linóleo é do tipo Gaffer Tape Rosco; 
 

 Não será permitida a instalação elétrica nas varas utilizadas para uso de vestimenta cênica; 
 

 Todo material cênico terá acesso pela porta de emergência do teatro; 
 

 É proibido o consumo de alimentos e bebidas no palco e platéia; 
 

 É proibido fumar na sala de espetáculo; 
 

 A desmontagem deverá ser feita logo após o evento ou a última sessão, no caso de temporada e 
terminar até as 22h. Caso um evento, uma montagem ou desmontagem ultrapasse o horário das 
22h, a produção deverá se responsabilizar pelo transporte, com segurança e comodidade, dos 
funcionários do espaço em serviço. 

 

 Corrente elétrica para equipamentos de iluminação: 220v; 
 

 Corrente elétrica para uso geral: 127v  
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Exibição de vídeo 

Caso a produção opte por exibir vídeo antes da realização do espetáculo/show o mesmo deverá ser 
entregue para a equipe técnica no mínimo três horas antes da realização do espetáculo e deverá ser 
testado no momento da entrega.  
 
Sinais 

Os sinais (campainhas) são executados a partir da house mix. São três sinais e eles são tocados: 
DEZ minutos antes do horário do espetáculo (1ºsinal), CINCO minutos antes (2º sinal). Após o 2º 
sinal temos a exibição do vídeo de segurança, no horário exato do início do espetáculo soltamos o 3º 
sinal. A montagem do espetáculo e ajustes de iluminação e sonorização que se façam necessários 
deverão ser finalizadas uma hora antes do início do espetáculo para que a equipe técnica prepare os 
equipamentos do teatro antes da entrada do público. 
 

 Para maiores informações sobre o funcionamento dos espaços, consulte o Regulamento dos 
Espaços Culturais da SECULT.  
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RIDER TÉCNICO 
 

Centro de Cultura João Gilberto 
 
Localização 
 
Rua José Petitinga, S/N – Bairro Santo Antonio – Juazeiro - BA 
Tel/Fax (74) 98157-2265 
E-mails:ccjoaogilberto@cultura.ba.gov.br / coord.ccjoaogilberto@cultura.ba.gov.br 
 
Capacidade 
 

 211poltronas fixas, sinalizadas com lâmpadas de led  
 
Pessoal de apoio 
 

 01 Recepcionista 

 01 Auxiliar Técnico Cultural 

 01 Técnico de luz 

 01 Técnico de som 

 01 Eletricista 

 01 Técnico de manutenção 

 01 SG 

 04 Agentes de limpeza 
 

Camarins 
 

Camarim 01 - medindo: 28,50m² (com Ar-condicionado) 

Camarim 02 - medindo: 33,67m² (com Ar-condicionado) 

 
Sala Principal - Ar condicionado 
 

Sistema novo de ar-condicionado, que permite a refrigeração do teatro mesmo quando lotado. 
 
Palco – medidas  
 

 Proscênio 
Altura: 7,50m 
Largura: 8,80m 
Profundidade: 4,65m 
 

 Caixa 
Altura: 6,50m  
Largura: 8,80m  
Profundidade: 6,75m 
 

 Boca de cena 
Altura: 7,50m  
Largura: 8,40m  
Profundidade: 4,65m  
 
Vestimenta cênica 

mailto:ccjoaogilberto@cultura.ba.gov.br
mailto:coord.ccjoaogilberto@cultura.ba.gov.br
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   01 Cortina nobre manual  

   01 Rotunda 

   04 Pernas 
 
Outras medidas e informações 

 

 Altura do palco até o solo: 0,80cm 

 Altura do teto até o palco (pé direito): 7,60cm 

 Altura da vara de luz da platéia: 6,80cm 

 Altura da vara de luz ao proscênio: 6,00m 
 

Salas Multiuso 

 01- Sala multiuso,medindo 71,69m², com ar-condicionado de 57mil BTus 

 02- Sala Polivalente, medindo 74,12m², com ar-condicionado de 57mil BTus 

 03 - Sala Polivalente, medindo 98,21m², com ar-condicionado de 57mil BTus 
 
Equipamentos de sonorização e audiovisual 

Quantidade Equipamento Marca Modelo 

01 Mesa de som Behringer X32 compact 

01 Processador de áudio  Oneal Odp 260 

04  Caixas ativas / 
monitores 

Oneal Opm2060x 

02 Sub power box Oneal Opsb3800 

04   Powered system 
 

Oneal Ola 2800 

04  Powered box Oneal Ola 280 

04 Microfone c/fio Akg P3S 

08 Microfone s/fio 
(duplos) 

Dylam  D900 UHF 

01 Pedestal 
 

Rmv Rmv girafaarticulável 

01 Meduza (Fixa) Wireconex MED 28 XLR  

 
Equipamentos de iluminação cênica 

Quantidade Equipamento Marca Modelo 

07 Projetor PAR 64 Mecalux Foco 05 (MFL) 
1.000w/220v 

06 
 

Projetor PAR 64 Mecalux Foco 02 (NSP) 
1.000w/220v 

11 Projetor PAR 64 Mecalux Foco 01 (VNSP) 
1.000w/220v 

13 Projetor PC 
 (Plano Convexo) 

 

Telem TM 3011 
1.000w/220v 
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08 Projetor Fresnel 
 

Telem TM 3810 
1.000w/220v 

03 Projetor Ciclorama Telem TM 9910 
1.000w/220v 

10 Projetor Elipsoidal 
 

 1000w/220v 

04  Dimmer digital 512 MPL Iluminação 12X4 KW DX 2020 

01 Mesa controladora 512 Show Tech  Dmx512 

Controladora 192 
Canais 

 

 
Equipamentos de Projeção 

Quantidade Equipamento Marca Modelo 

01 Tela de projeção 
elétrica 

 

Notecom Área Visual (A 410,0 x 
L 320,0 cm) Película 

Matte White 1.0 
branca 

Outros Equipamentos 

Quantidade Equipamento Marca Modelo 

02 Rolos Linóleo Rosco Linóleo e material 
vinílico dupla face 
(preto e branco) 

Dimensão: (L 1,60m x 
Esp 1,3mm x C 

12,0m)  

 
Informações gerais 

 

 A montagem deverá ser feita preferencialmente no dia do evento, a partir das 9h ou 13h. Caso a 
produção apresente alguma especificidade e requeira outros horários, os ajustes deverão ser 
acordados previamente com a coordenação do espaço; 
 

 Os técnicos dos Espaços Culturais Não fazem operação de luz, som (PA/Monitor) e 
maquinários, assim como não fazem serviço de carregador; 

 

 A montagem e instalação de cenário, operação da luz e som deverão ser realizadas por técnicos 
contratados pela produção do evento, cabendo à equipe técnica do espaço cultural a supervisão, 
auxílio e acompanhamento; 

 

 Os Serviços de pintura,corte e soldagem dos cenários deverão ser feitos na área externa do 
centro cultural, não sendo permitido em hipótese alguma, a execução desses serviços no 
palco; 

 

 Não é permitido o uso de produtos químicos no palco bem como a fixação de pregos, grampos, 
rocama ou qualquer outro tipo de material no piso, teto, paredes e vestimentas cênicas; 
 

 Não será permitida a instalação elétrica nas varas utilizadas para uso de vestimenta cênica; 



  

 

 

*Rider técnico sujeito a alterações, favor consultar a equipe técnica. 

 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

Secretaria de Cultura 

 

 Fios, cabos e outros materiais cenográficos utilizados no palco devem ser presos com fitas 
específicas, evitando acidentes com os usuários; 

 

 Não é permitido o trabalho em montagens calçando chinelos. Deverão ser utilizados luvas, 
capacete e cintos de segurança com talabarte em Y para serviços em altura, inclusive nas 
passarelas do teatro; 
 

 Não é permitida a utilização de fitas adesivas dupla face no piso do espaço cultural e em qualquer 
superfície (praticáveis, mesas e colunas); 

 

 Materiais de consumo tais como gelatina, gobo, pilha para microfone, fita de linóleo, maquina de 
fumaça, líquido para máquina de fumaça, entre outros, serão de responsabilidade da produção do 
evento; 

 
 A fita que deverá ser utilizada para fixação do linóleo é do tipo Gaffer Tape Rosco; 
 

 Todo material cênico terá acesso pela porta lateral, localizado no lado direito do palco; 
 

 Para ter acesso à cabine ou ao palco é obrigatório o uso de sapato fechado e camisa; 
 

 É proibido o consumo de cigarros, bebidas e alimentos nas áreas do palco e platéia; 
 

 É proibido fumar na sala de espetáculo; 
 

 A desmontagem deverá ser feita logo após o evento ou a última sessão, no caso de temporada e 
terminar até as 22h. Caso um evento, uma montagem ou desmontagem ultrapasse o horário das 
22h, a produção deverá se responsabilizar pelo transporte, com segurança e comodidade, dos 
funcionários do espaço em serviço. 

 

 Corrente elétrica para equipamentos de iluminação cênica 220v; 
 

 Corrente elétrica para uso geral 220v; 
 
 

Obs: Com um mês de antecedência, a produção do espetáculo/show deverá enviar o input list (som 
e luz), mapa de palco, mapa de luz, e o cronograma de montagem, com atenção para os 
horários da equipe técnica acima especificada. 
Exibição de vídeo 

Caso a produção opte por exibir vídeo antes da realização doespetáculo/show o mesmo deverá ser 
entregue para a equipe técnicano mínimo três horas antes da realização do espetáculo e deverá ser 
testado no momento da entrega.  
 
Sinais 

Os sinais (campainhas) são executados a partir da housemix. São três sinais e eles são tocados: 
DEZ minutos antes do horário do espetáculo (1ºsinal), CINCO minutos antes (2º sinal). Após o 2º 
sinal temos a exibição do vídeo de segurança, no horário exato do início do espetáculo soltamos o 3º 
sinal. A montagem do espetáculo e ajustes de iluminação e sonorização que se façam necessários 
deverão ser finalizadas uma hora antes do início do espetáculo para que a equipe técnica prepare os 
equipamentos do teatro antes da entrada do público. 
 



  

 

 

*Rider técnico sujeito a alterações, favor consultar a equipe técnica. 
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Foyer e Acesso a bilheteria 

Caso o evento contemple qualquer tipo de montagem no foyer do teatro, esta deverá ser feita apenas 
fora do horário de funcionamento da bilheteria que é deterça a sexta, das 16h às 19h. Sábado, 
domingo e feriados 2h antes do evento até o horário de seu inicio. Caso a realização do evento 
coincida com o horário de funcionamento da bilheteria, o acesso até oguichê deverá ser mantido, não 
podendo ser alterado em hipótese alguma. 
 

 Para maiores informações sobre o funcionamento dos espaços, consulte o Regulamento dos 
Espaços Culturais da SECULT.http://espacosculturais.wordpress.com/ 

 
 
 

 

http://espacosculturais.wordpress.com/
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RIDER TÉCNICO 

 
Cine Teatro Lauro de Freitas 

 
Localização 
 
Praça João Thiago dos Santos, s/n, Lauro de Freitas – BA, CEP: 42.700-000 
Telefone: (71)3288-8351/50 
E-mail: coord.ctlaurodefreitas@cultura.ba.gov.br / ctlaurodefreitas@cultura.ba.gov.br  
   
Capacidade 
 
• 177 assentos fixos 
 
Obs: Possui disponibilidade para 18 cadeiras extras e espaço reservado para 
03 cadeirantes, localizado conforme planta em anexo.  
 
Pessoal de apoio 
 
• 01 Técnico de luz 
• 01 Técnico de som  
• 01 Bilheteiro 
• 01 Aux. de manutenção 
• 02 Agentes de limpeza 
 
 
Ar condicionado 
 
Sistema que permite a refrigeração do teatro mesmo quando lotado. 
 
Medidas do Palco 

 
• Proscênio  
Não existe extensão do palco 
 
• Caixa  
Altura: 5,95 mt 
Largura: 11,05 mt 
Profundidade: 4,90 mt 
 
• Boca de cena  
Altura: 5,95 mt 
Largura: 11,05 
 

Vestimentas cênicas 
 
• 06 Pernas (1,50m x 5,50m) 
• 01 Rotunda (12,00m x 5,50m) 

 
Outras medidas e informações 

 

mailto:coord.ctlaurodefreitas@cultura.ba.gov.br
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• Altura do palco: 5,95 mt 
• Altura da vara de luz e cenário até o piso do palco: 5,60m 
• Altura do teto até o palco ( pé direito) – 5,95m 
• Altura da vara de luz da platéia – 6,50 m 
• Altura da vara de luz ao proscênio – 5,95m 
• Coxia: 1,85m 
• Camarim 1: 3,05 x 1,60 m2 
• Camarim 2: 3,05 x 1,60 m2 
• Banheiro dos camarins: 1,20 x 2,40 m2 
• Corredor entre a rotunda e o paredão do fundo: 1,40m 
• Tamanho ideal do cenário de fundo (painel): 5,95m 
• Corrente elétrica para equipamento de iluminação: 220v 
• Corrente elétrica para uso geral: 110v 
• Corrente elétrica dos camarins: 110v 

 
Equipamentos de sonorização e audiovisual 

Quantidade Equipamento Marca Modelo 

01 Mesa de 
Som(Analógica) 

Arcano  AM-EQ12 canais 

01 Caixa P.A 
(Ativo) 

Leás’s Leás’s Vip 1000 Plus, 
2 Alto falante de 15” 
Drive de titânio 1”. 

02 Monitor 
(Passivo) 

Oneal Oneal OBM 2020 
Alto falante de 15’e corneta 1’ 

04 Caixa  (Ativo) Oneal Evo Line-Ola 2800 

02 Amplificador Oneal Oneal Op Série 5.500 

04 Microfone c/Fio Sennheiser Sennheiser 
E 815 S 

02 Direct box 
(Passivo) 

CSR CSR-DBP 

05 Pedestal RMV RMV Girafa Articulável 

01 Medusa (Fixa) Santo Angêlo 20 Canais XLR  

01 Computador LOGIN  

 
 
Equipamentos de iluminação cênica 

Quantidade Equipamento Marca Modelo 

01 Mesa de Luz (Digital) CROMA 
EFEKL 

CROMA- 24 Canais  

09 Projetor PAR 64 Melcalux MFL (foco 05) 

20 Projetor PAR 64 Melcalux NSP (foco 02) 

02 Projetor PC (Plano 
convexo) 

Telem TM 3011 - 1.000w/ 
220v 

02 Projetor Fresnel Telem TM 3810 - 1.000w/ 
220v 

04 Projetor Par Led Par Led 64 RGBW 

02 Dimmer  DX1016 Dx1016 Dimmer digital 
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Equipamentos de Projeção 

Quantidade Equipamento Marca Modelo 

01 Projetor  With Higher Resolution Brightness 

01  Tela de Projeção 
retrátil  

Visograf  Visograf 150” 
polegadas manual 

3x3m. 
 
 

Outros Equipamentos 

Quantidade Equipamento Marca Modelo 

08 Rolos Linóleo Rosco Linóleo e material vinílico dupla face 
(preto e branco) 

Dimensão: (L 1,60m x Esp 1,3mm x 
C 10,0m)  

 
 

Informações gerais 

 
• A montagem deverá ser feita preferencialmente no dia do evento, a partir das 9h ou 

13h. Caso a produção apresente alguma especificidade e requeira outros horários, 
os ajustes deverão ser acordados previamente com a coordenação do espaço; 
 

• Os técnicos dos Espaços Culturais Não fazem operação de luz, som (PA e 
Monitor) e maquinários, assim como não fazem serviço de carregador; 

 
• A montagem e instalação de cenário, operação da luz e som deverão ser realizadas 

por técnicos contratados pela produção do evento, cabendo à equipe técnica do 
espaço cultural a supervisão, auxílio e acompanhamento; 

 
• Os Serviços de pintura, corte e soldagem dos cenários deverão ser feitos na área 

externa do centro cultural, não sendo permitido em hipótese alguma, a 
execução desses serviços no palco; 

 
• Não é permitido o uso de produtos químicos no palco bem como a fixação de 

pregos, grampos, rocama ou qualquer outro tipo de material no piso, teto, paredes e 
vestimentas cênicas; 

 
• Não é permitido o trabalho em montagens calçando chinelos. Deverão ser utilizados 

luvas, capacete e cintos de segurança com talabarte em Y para serviços em altura, 
inclusive nas passarelas do teatro; 

 
• Para ter acesso à cabine ou ao palco é obrigatório o uso de sapato fechado e 

camisa; 
 
• Materiais de consumo tais como gelatina, gobo, pilha para microfone, fita de linóleo, 

maquina de fumaça, líquido para máquina de fumaça, entre outros, serão de 
responsabilidade da produção do evento; 
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• Não é permitida a utilização de fitas adesivas dupla face no piso do espaço cultural 
e em qualquer superfície (praticáveis, mesas e colunas); 

 
• Fios, cabos e outros materiais cenográficos utilizados no palco devem ser presos 

com fitas específicas, evitando acidentes com os usuários; 
 
• A fita que deverá ser utilizada para fixação do linóleo é do tipo Gaffer Tape Rosco; 
 
• Não será permitida a instalação elétrica nas varas utilizadas para uso de vestimenta 

cênica; 
 
• Todo material cênico terá acesso pela porta de emergência do teatro; 

 
• É proibido o consumo de alimentos e bebidas no palco e platéia; 

 
• É proibido fumar na sala de espetáculo; 
 
• A desmontagem deverá ser feita logo após o evento ou a última sessão, no caso de 

temporada e terminar até as 22h. Caso um evento, uma montagem ou 
desmontagem ultrapasse o horário das 22h, a produção deverá se responsabilizar 
pelo transporte, com segurança e comodidade, dos funcionários do espaço em 
serviço. 

 
• Corrente elétrica para uso de iluminação 220v 
 
• Corrente elétrica para uso geral 110v 
 
Obs: Com um mês de antecedência, a produção do espetáculo/show deverá enviar o 
input list (som e luz), mapa de palco, mapa de luz, e o cronograma de montagem, 
com atenção para os horários da equipe técnica acima especificada. 
 
 
Exibição de vídeo 

Caso a produção opte por exibir vídeo antes da realização do espetáculo/show o 
mesmo deverá ser entregue para a equipe técnica no mínimo três horas antes da 
realização do espetáculo e deverá ser testado no momento da entrega.  
 
Sinais 

Os sinais (campainhas) são executados a partir da house mix. São três sinais e eles 
são tocados: DEZ minutos antes do horário do espetáculo (1ºsinal), CINCO minutos 
antes (2º sinal). Após o 2º sinal temos a exibição do vídeo de segurança, no horário 
exato do início do espetáculo soltamos o 3º sinal. A montagem do espetáculo e ajustes 
de iluminação e sonorização que se façam necessários deverão ser finalizadas uma 
hora antes do início do espetáculo para que a equipe técnica prepare os equipamentos 
do teatro antes da entrada do público. 
 
• Para maiores informações sobre o funcionamento dos espaços, consulte o 

Regulamento dos Espaços Culturais da SECULT. 
http://espacosculturais.wordpress.com/ 

http://espacosculturais.wordpress.com/
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RIDER TÉCNICO 

Teatro Dona Canô 
 
 

Localização 
 
Rua Imperador, nº142, Cais de Araújo Pinho, Santo Amaro – BA, CEP: 44.200-000 

    Tel/Fax (75)3241-1298 
E-mail: coord.teatrodonacano@cultura.ba.gov.br 

teatrodonacano@cultura.ba.gov.br 
 
 

Capacidade 
 

 274 assentos fixos 
 02 espaços destinados a portadores de necessidades especiais 
 

 
Pessoal de apoio 

 
 01 Auxiliar cultural/ bilheteiro 
 01 Recepcionista 

 03 Serviços gerais 
 01 Eletricista 

 01 Artifice 
 

 

Ar condicionado 
 

Sistema que permite a refrigeração do teatro mesmo quando lotado. 
 
 

Palco 
 

 Proscênio 
Largura: 12,60m  
Profundidade: 2,00m 

 
 Caixa 

Altura: 15,00m   
Largura: 10,00m  

Profundidade: 10,65 
 
 Boca de cena 

Altura: 6,00m  
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Largura: 8,00m  

 
Vestimenta Cênica 
 

 01 Cortina nobre manual (11,00 X 6,50m) 
 10 Pernas (2,20m X 7,00m) 

 05 Bambolinas (10,30m 
 01 Rotunda (12,00 X 7,00m) 
 01 Ciclorama (14,00 X 10,00m) 

 
 

 
 

Outras medidas e informações 
 

 Altura do teto do palco (pé direito): 15,00m 

 Altura da vara de luz da platéia: 10,30m 
 Corredor entre rotunda e paredão do fundo com 1,20m 

 Camarim 1: 3m x 4m 
 Camarim 2: 4m x 6m 
 Camarim 3: 4m x 6m 

 Corrente elétrica p/ equipamento de iluminação: 220V 
 Corrente elétrica para uso geral: 220V 

 Tomadas do palco: 110v/220v 
 Corrente elétrica dos camarins: 220 V 
 01 Vara de luz cênica, com 60 pontos em paralelo com 220v, mais 30 pontos 

individuais 
 06  rolos de Linóleo  Rosco Vinílico dupla face (preto e branco). Dimensão: L 

1,60m X Esp 1,30mm X C 12,0m)  
 

Equipamentos de sonorização e audiovisual 

Quantidade Equipamento Marca Modelo 

01 Mesa de Som Ciclotron CSM 24.4 SA8 

01 Monitor (Passivo) Oneal Oneal OBM 2020, 
Alto falante de 15’e 

corneta 1’ 

03 Caixa P.A (Ativo) RCF  RCF,1 alto falante  

de 15’, 1 drive de 
titânio 

01 Equalizador DBX DBX1231/31 banda 

01 Equalizador Behringer FBQ3102/31 banda 

01 Amplificador Ciclotron Ciclotron DBL 720 

02 Microfones com fio Shure Shure SM 58 

02 Microfones sem fio Shure Dinâmico  

03 Direct box Taiga Taiga -1 DBP passivo 

01 Microfones sem fio Lyco UW-228.1 

01 CD Play Demon Demon DN-T620 
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06 Pedestais RMV RMV mesa 

01 Medusa Santo Ângelo Santo Ângelo 

01 Aparelho de DVD Tectoy Blu Ray Tectoy DBR 
750 

01 Projetor 
Multimídia 

LG LG  /2.500 ANSI 
Lumens 

01 Projetor 
Multimídia 

EPSON 5200 ANSI Lumens, 

(Necessita trocar a 
lâmpada) 

01 
Tela Elétrica 

Nardelli (funciona 
manualmente) 

01 Tela Elétrica Matt 300 Polegadas 

Equipamentos de iluminação cênica 

Quantidade Equipamento Marca Modelo 
    

20-05 Projetor PAR 64 Mecalux Foco 05 (MFL) 
1.000w/220v 

14 Projetor PAR 64 Mecalux Foco 02 (MFL) 
1.000w/220v 

08 Projetor PAR 64 Mecalux Foco 01 (MFL) 
1.000w/220v 

               03 Projetor PC (Plano 
Convexo) 

Telem TM 
30111.000w/220v 

08 Projetor Fresnel Telem TM 
38101.000w/220v 

05 Elipsoidal Telem Elipsoidal 50°-1000 
w/220v 

01 Elipsoidal Telem Elipsoidal 38°-1000 
w/220v 

01 Canhão Seguidor Amazon Amazon 
2000w/220v 

00 Par lad 64 Nightsun Canhão PAR 64 
LED 3W Refletor de 

LEDs RGB DMX 
Áudio-Rítmico 

06 Dimmer Tec Port Tec Port DM-2012X 

(Funciona 
parcialmente) 

 

Informações gerais 
 

 A montagem deverá ser feita, preferencialmente, no dia do evento, a partir das 
9h ou 13h. Caso a produção apresente alguma especificidade e requeira outros 
orários, os ajustes deverão ser acordados previamente com a coordenação do 

espaço; 
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 Todo material cênico terá acesso pela porta lateral, localizada no lado direito do 

palco; 
 
 O teatro não fornece carregadores.  A montagem, desmontagem, instalação de 

cenário e a operação da luz e som deverão ser realizadas por técnicos 
contratados pela produção do evento, cabendo à equipe técnica do espaço 

cultural a supervisão, auxílio e acompanhamento; 
 
 Para ter acesso à cabine ou ao palco, é obrigatório o uso de sapato fechado e 

camisa; 
 

 Materiais de consumo tais como: gelatina, gobo, pilha para microfone, fita de 
linóleo, líquido para máquina de fumaça, entre outros, serão de responsabilidade 

da produção do evento; 

 
 Não é permitido ouso de produtos químicos no palco bem como a fixação de 

pregos e grampos ou qualquer outro tipo de material no piso, teto, paredes e 
vestimentas cênicas; 

 
 Fios, cabos e outros materiais cenográficos utilizados no palco devem ser presos 

com fitas específicas, evitando acidentes com os usuários.  

 
 Não será permitida a instalação elétrica nas varas utilizadas para uso de 

vestimenta cênica; 
 

 A desmontagem deverá ser feita logo após o evento ou a última sessão, no caso 
de temporada e terminar até as 22h. Caso um evento, uma montagem ou 

desmontagem ultrapasse o horário das 22h, a produção pagará uma taxa de 
caução no valor de R$100,00 a serem gastos com o transporte dos funcionários , 

com segurança e comodidade, dos funcionários do espaço em serviço. 

 
 Corrente elétrica 220 v. 

 
 

 
 
 

 
 



*Rider sujeito a alterações, favor consultar a equipe técnica.  

 

 

RIDER TÉCNICO 
Espaço Xisto Bahia 

 
 

 Localização  
 

Rua General Labatut. 27 – Barris – CEP.:40.070-100 – Salvador BA 
Telefone: (71)3116-6155/6156/6157 
E-mail: coord.xistobahia@cultura.ba.gov.br / xistobahia@cultura.ba.gov.br 

 

 Capacidade  
 

● 178 assentos fixos. 
 

● Não existem assentos próprios para portadores de deficiência física, mas a área frontal da platéia tem 
capacidade para alocar até 20 (vinte) pessoas em cadeiras de rodas ou similares. 

 
 

 Pessoal de apoio  
 

● 01 Chefe de palco / Técnico de Som 
● 01 Técnico de Iluminação 
● 01 Bilheteiro 
● 03 Agentes de Limpeza 

 

 
 Ar Condicionado  

 

Sistema central não individualizado que permite refrigeração do espaço mesmo quando lotado. 
 

 Medidas do Palco  
 

● Proscênio 

Largura: 10,37 
Profundidade: 1,26 

 

● Caixa 
Altura: 3,28 m 
Largura: 11,50 m 
Profundidade: 9,08 m 

 
● Boca de cena 
Altura: 2,70 
Largura: 11,50 m 

 

 Vestimenta cênica  
 

● 01-Cortina nobre (9,06m x 3,10m) 
● 04-Pernas (3,20m x 1,20m) 
● 01-Rotunda (9,56m x 3,18m) 
● 01-Bambolina (9,56m x 1,05m) 
● 08-Tapadeiras fixas em madeira (1,30m x 3,20m) 

 

 Outras medidas e informações  

● Altura do palco: 0,38 

mailto:coord.xistobahia@cultura.ba.gov.br
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*Rider sujeito a alterações, favor consultar a equipe técnica.  

 

● Altura da vara de luz e cenário até o palco: 3,28 
● Altura do teto até o palco: 3,58 
● Altura da vara de luz da platéia: 3,44 
● Altura da vara de luz ao proscênio: 3,63 
● Coxia: 7,84 x 3,57 
● Canteiro de cenário: 7,84 X 6,24 
● Camarim 1: 4,58 X 3,64 
● Camarim 2: 2,92X 9,82 
● Camarim 3: 7,00X 3,48 
● Corrente elétrica para equipamento de iluminação: 220v 
● Corrente elétrica para uso geral: 110/220v 
● Corrente elétrica dos camarins: 110v 

 

 Equipamentos de sonorização  

 

Quantidade Equipamento Marca Modelo 

01 Mesa de Som 
Digital 

Behringer x 32 Compact 

 
04 

Caixa P.A (Ativo) Leás’s Leás’s Vip 1000 Plus, 
2 Alto falante de 15” 
Drive de titânio 1”. 

 

04 
Monitor (Passivo) Oneal Oneal OBM 2020 

Alto falante de 15’e 
corneta 1’ 

02 
Obs: 01 parado 

Amplificador Oneal Oneal Op Série 5.500 

02 Microfone c/fio Sennheiser Sennheiser 
E 815 S 

03 Direct Box (Passivo) CSR CSR-DBP 600Ohm 

04 Direct Box (Passivo) WHIRIWIND IMP2 

08 Pedestal RMV RMV Girafa Articulável 

01 Microfone de mesa CAD  

01 Multicabo Santo Angêlo 20 Canais XLR 
 
 

 Equipamentos de iluminação cênica  

 
Quantidad e Equipamento Marca Modelo 

01 Mesa de Luz 
(Digital) 

ETC ION ETC ION 20Wings 

09 Projetor Elipsoidal ADB Projetor Elipsoidal,ângulo 
38° a 57°/1200w-220v 

16 Projetor Elipsoidal ADB Projetor Elipsoidal,ângulo 
15° a 38°/1000w-220v 

17 Projetor Fresnel ADB ADB/1000w-220v 

30 Projetor Plano 
Convexo 
(PC) 

ADB ADB/1000w-220v 

06 Projetor 
Ciclorama 

ADB ADB/1250w-220v 



*Rider sujeito a alterações, favor consultar a equipe técnica.  

 

Informações gerais 

Duplo 

20 Projetor Par 64 Mecalux MFL (foco 5) 

12 Projetor Par 64 Mecalux NSP (foco 2) 

12 Projetor Par 64 Mecalux VNS (foco1) 

01 Canhão Seguidor ADB ADB, ângulo 6°/14°,04 
facas,trocador de 04 gel 

cores e tripé 

Equipamentos de Projeção  

 

Quantidad e Equipamento Marca Modelo 

01 Projetor Epson PowerLite Pro G5900 Epson Power Lite Pro 
G5900-Lumens 5200 XGA 

(1024x768) 

01 Tela de 
projeção 

Visograf Visograf 150” polegadas 

01 Aparelho de 
DVD 

Tectoy Blu Ray player DBR 750 

 

Outros Equipamentos  

 
Quantidade Equipamento Marca Modelo 

 
08 Rolos 

Linóleo Rosco Linóleo e material vinílico 
dupla face (preto e 

branco) Dimensão: (L 
1,60m x Esp 1,3mm x C 

10,0m) 

08 Torres **** 2m x 60 cm, 
capacidade para 04 

refletores 

15 Contrapeso de ferro **** Contrapeso 15 kg 

 

 

● A montagem deverá ser feita preferencialmente no dia do evento, a partir das 9h ou 13h. Caso a produção 
apresente alguma especificidade e requeira outros horários, os ajustes deverão ser acordados previamente 
com a coordenação do espaço; 

 
● Os técnicos dos Espaços Culturais Não fazem operação de luz, som (PA e Monitor) e maquinários, 

assim como não fazem serviço de carregador; 
 

● A montagem e instalação de cenário, operação da luz e som deverão ser realizadas por técnicos 
contratados pela produção do evento, cabendo à equipe técnica do espaço cultural a supervisão, auxílio e 
acompanhamento; 

 
● Os Serviços de pintura, corte e soldagem dos cenários deverão ser feitos na área externa do centro cultural, 

não sendo permitido em hipótese alguma, a execução desses serviços no palco; 
 



*Rider sujeito a alterações, favor consultar a equipe técnica.  

 

● Não é permitido o uso de produtos químicos no palco bem como a fixação de pregos, grampos, rocama ou 
qualquer outro tipo de material no piso, teto, paredes e vestimentas cênicas; 

● Não é permitido o trabalho em montagens calçando chinelos. Deverão ser utilizados luvas, capacete e 
cintos de segurança com talabarte em Y para serviços em altura, inclusive nas passarelas do teatro; 

 

● Para ter acesso à cabine ou ao palco é obrigatório o uso de sapato fechado e camisa; 
 

● Materiais de consumo tais como gelatina, gobo, pilha para microfone, fita de linóleo, maquina de fumaça, 
líquido para máquina de fumaça, entre outros, serão de responsabilidade da produção do evento; 

 
● Não é permitida a utilização de fitas adesivas dupla face no piso do espaço cultural e em qualquer superfície 

(praticáveis, mesas e colunas); 
 

● Fios, cabos e outros materiais cenográficos utilizados no palco devem ser presos com fitas específicas, 
evitando acidentes com os usuários; 

 
● A fita que deverá ser utilizada para fixação do linóleo é do tipo Gaffer Tape Rosco; 

 

● Não será permitida a instalação elétrica nas varas utilizadas para uso de vestimenta cênica; 
 

● Todo material cênico terá acesso pela porta de emergência do teatro; 
 

● É proibido o consumo de alimentos e bebidas no palco e platéia; 
 

● É proibido fumar na sala de espetáculo; 
 

● A desmontagem deverá ser feita logo após o evento ou a última sessão, no caso de temporada e terminar 
até as 22h. Caso um evento, uma montagem ou desmontagem ultrapasse o horário das 22h, a produção 
deverá se responsabilizar pelo transporte, com segurança e comodidade, dos funcionários do espaço em 
serviço. 

 

● Corrente elétrica para equipamentos de iluminação cênica 220v; 
 

● Corrente elétrica para uso geral 127v. 
 

Obs: Com um mês de antecedência, a produção do espetáculo/show deverá enviar o input list (som e luz), 
mapa de palco, mapa de luz, e o cronograma de montagem, com atenção para os horários da equipe 
técnica acima especificada. 

 

Exibição de vídeo  

 
Caso a produção opte por exibir vídeo antes da realização do espetáculo/show o mesmo deverá ser 
entregue para a equipe técnica no mínimo três horas antes da realização do espetáculo e deverá ser testado 
no momento da entrega. 

 

Sinais  

 
Os sinais (campainhas) são executados a partir da house mix. São três sinais e eles são tocados: DEZ 
minutos antes do horário do espetáculo (1ºsinal), CINCO minutos antes (2º sinal). Após o 2º sinal temos a 
exibição do vídeo de segurança, no horário exato do início do espetáculo soltamos o 3º sinal. A montagem 
do espetáculo e ajustes de iluminação e sonorização que se façam necessários deverão ser finalizadas uma 
hora antes do início do espetáculo para que a equipe técnica prepare os equipamentos do teatro antes da 
entrada do público. 
 

● Para maiores informações sobre o funcionamento dos espaços, consulte o Regulamento dos Espaços 
Culturais da SECULT. http://espacosculturais.wordpress.com/ 

http://espacosculturais.wordpress.com/
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
Secretaria de Cultura 

RIDER TÉCNICO 
Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima 

 
 
Localização 
 
Avenida Rosa Cruz, n°45, Vitória da Conquista - BA, CEP:45.005-050 
Telefone: (77) 3424-4725 
E-mails: coord.cccamilodejesuslima@cultura.ba.gov.br/ 
cccamilodejesuslima@cultura.ba.gov.br/tecnica.cccamillodejesuslima@cultura.ba.gov.br 
 
Observações gerais 
 

 Os técnicos dos Espaços Culturais não fazem operação de luz, som (PA e Monitor) e 
maquinários, assim como não fazem serviço de carregador; 

 

 A montagem e instalação de cenário, operação da luz e som deverão ser realizadas por técnicos 
contratados pela produção do evento, cabendo à equipe técnica do espaço cultural a supervisão, 
auxílio e acompanhamento; 

 

 Até o momento, o Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima não possui técnico(a) de luz, cabendo 
à produção do evento contratar o(a) técnico(a) de luz responsável; 

 

 Com um mês de antecedência, a produção do espetáculo/show deverá enviar o input list (som e luz), 
mapa de palco, mapa de luz, e o cronograma de montagem, com atenção para os horários da equipe 
técnica especificada nas informações gerais; 

 

 Caso a produção opte por exibir vídeo e/ou reproduzir música antes e/ou durante a realização do 
espetáculo/show, o mesmo deverá ser testado, no mínimo, três horas antes da realização do evento, 
portado de um notebook para reproduzir. O espaço não dispõe de notebook nem internet; 

 

 As tomadas elétricas laterais do palco são de baixa tensão, portanto, é necessário consultar a equipe 
técnica e/ou eletricista antes de ligar qualquer sistema de som e/ou luz. 

 
 
Capacidade 

 

 316 assentos fixos;  

 Não é permitido acréscimo de cadeiras ou assento de qualquer natureza, bem como não é 
permitido sentar nas escadas e/ou chão. 

 
Pessoal de apoio 

 

 04 Agentes de limpeza; 

 01 Técnica de som, responsável por montar e desmontar os equipamentos de som próprios do 
Centro de Cultura, tal como supervisionar, auxiliar e acompanhar a operação de som do(a) 
técnico(a) de som responsável pelo evento.  
 

Camarins 
 

01-Camarim Masculino – 28,50m² 
01-Camarim Feminino – 33,67m² 
 
Ar condicionado 

about:blank
about:blank
about:blank
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
Secretaria de Cultura 

 
Sistema que permite a refrigeração do teatro mesmo quando lotado. 
 
Medidas do Palco 

 

 Palco 

Largura 15.30m 
Profundidade 15.16cm 
Altura 6.14cm 

 

 Caixa 

Altura 6.14cm 
Largura 9,88cm 
Profundidade 15.16cm 

 

 Boca de cena 

Altura 5,20cm 
Largura 12,13cm  
 
Vestimenta cênica 

 01 Cortina nobre manual  

 01 Rotunda 

 02 Pernas 

 
Outras informações 

 

 Altura da vara de luz e cenário até o piso do palco: 5,68 cm 

 Altura da 1° vara de iluminação (contra luz) 5.68cm 

 Altura da 2° vara de iluminação (contra luz) 5.68cm 

 Altura da 3° vara de iluminação no palco 5.68cm 

 Altura da 4° vara de cenário no palco 5.68cm 

 3 Varas de iluminação em cada lateral no palco 

 
Salas Polivalentes 

01 Sala Polivalente – 121,00m² 
 

Equipamentos de sonorização 

 

Quantidade Equipamento Marca Modelo 

 

01 Mesa de som Behringer X-32 Compact 

01 Processador digital Oneal ODP 206 

02 Subwoofer (Ativo) Oneal OPSB3800 

04 Caixa P.A (Ativo) Oneal EVO Ola 280 

03 Caixa Monitor (Passivo) Oneal OBM 2020 

02 Equalizador 31 Bandas Behringer Utragraph Pro FBQ3102HD 

04 Microfone c/Fio Sennheiser E 815 S 

02 Direct Box (Passivo) CSR CSR-DBP 600 Ohms 

04 Pedestal RMV RMV Girafa Articulável 

01 Medusa (Fixa/Palco) Santo Angêlo XLR 20in/8out 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
Secretaria de Cultura 

 
Equipamentos de iluminação cênica 

Quantidade Equipamento Marca Modelo 

 

16 Projetor PAR 64 Melcalux MFL (foco 05) 

17 Projetor PAR 64 Melcalux NSP (foco 02) 

12 Projetor PAR 64 Melcalux VNSP (01) 

02 Projetor PC 
(Plano Convexo) 

Telem TM 3011 
1.000w/220v 

08  Projetor Fresnel Telem TM 3810 
1.000w/220v 

04 Projetor Ciclorama Telem TM 9910 
1.000w/220v 

04 Projetor Par Led Betopper LP001 

08 Projetor elipsoidal   

08 Projetor PC 
(Plano Convexo) 

DTS  

03 Dimmer CBI Iluminação Rack CBI 
Analógico e 
Digital (dmx-
512) de 12 
canais de 

4000w por canal 
 

01 Dimmer HPL Digital (dmx) de 
12 canais de 
4000w por canal 
 

01 
 

Console Digital 
 

ETC 
 

Element 
 

 
Equipamentos de Projeção 

Quantidade Equipamento Marca Modelo 

 

01 Tela de projeção 
elétrica  

Notecom Área Visual (A 410,0 
x L 320,0 cm) 

Película Matte White 
1.0 branca 

01 Projetor Multimídia Epson EpsonPower Lite Pro 
G5900-Lumens 5200 

XGA (1024x768) 

 
 
Outros Equipamentos 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
Secretaria de Cultura 

Quantidade Equipamento Marca Modelo 

 

07 Rolos Linóleo Rosco Linóleo em material 
vinílico dupla face 
(preto e branco) 

Dimensão: (L 1,60m 
x Esp 1,3mm x C 

10,0m)  
 
 
Informações gerais 

 A montagem deverá ser feita preferencialmente no dia do evento, a partir das 9h ou 13h. Caso a 
produção apresente alguma especificidade e requeira outros horários, os ajustes deverão ser 
acordados previamente com a coordenação do espaço; 

 

 Os serviços de pintura, corte e soldagem dos cenários deverão ser feitos na área externa do centro 
cultural, não sendo permitido em hipótese alguma, a execução desses serviços no palco; 

 

 Não é permitido o uso de produtos químicos no palco bem como a fixação de pregos, grampos, 
rocama ou qualquer outro tipo de material no piso, teto, paredes e vestimentas cênicas; 

 

 Não é permitido o trabalho em montagens calçando chinelos. Deverão ser utilizados luvas, capacete 
e cintos de segurança com talabarte em Y para serviços em altura, inclusive nas passarelas do 
teatro; 
 

 Para ter acesso à cabine ou ao palco é obrigatório o uso de sapato fechado e camisa; 
 

 Materiais de consumo tais como gelatina, globo, pilha para microfone, fita de linóleo, maquina de 
fumaça, líquido para máquina de fumaça, entre outros, serão de responsabilidade da produção do 
evento; 

 

 Não é permitida a utilização de fitas adesivas dupla face no piso do espaço cultural e em qualquer 
superfície (praticáveis, mesas e colunas); 

 

 Fios, cabos e outros materiais cenográficos utilizados no palco devem ser presos com fitas 
específicas, evitando acidentes com os usuários; 

 

 A fita que deverá ser utilizada para fixação do linóleo é do tipo Gaffer Tape Rosco; 
 

 Não será permitida a instalação elétrica nas varas utilizadas para uso de vestimenta cênica; 
 

 Todo material cênico terá acesso pela porta lateral, localizado no lado direito do palco; 
 

 É proibido o consumo de cigarros, bebidas e alimentos nas áreas do palco e platéia; 
 

 É proibido fumar na sala de espetáculo; 
 

 A desmontagem deverá ser feita logo após o evento ou a última sessão, no caso de temporada e 
terminar até as 22h. Caso um evento, uma montagem ou desmontagem ultrapasse o horário das 
22h, a produção deverá se responsabilizar pelo transporte, com segurança e comodidade, dos 
funcionários do espaço em serviço. 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
Secretaria de Cultura 

 Corrente elétrica para equipamentos de iluminação cênica 220v; 
 

 Corrente elétrica para uso geral 220v; 
 
Exibição de vídeo 

Caso a produção opte por exibir vídeo e/ou reproduzir música antes e/ou durante a realização do 
espetáculo/show, o mesmo deverá ser testado, no mínimo, três horas antes da realização do evento, 
portado de um notebook para reproduzir. O espaço não dispõe de notebook nem internet 
 
Sinais 

Os sinais (campainhas) são executados a partir da housemix. São três sinais e eles são tocados: DEZ 
minutos antes do horário do espetáculo (1ºsinal), CINCO minutos antes (2º sinal). Após o 2º sinal temos 
a exibição do vídeo de segurança, no horário exato do início do espetáculo soltamos o 3º sinal. A 
montagem do espetáculo e ajustes de iluminação e sonorização que se façam necessários deverão ser 
finalizadas uma hora antes do início do espetáculo para que a equipe técnica prepare os equipamentos 
do teatro antes da entrada do público. 
 
Foyer e Acesso a bilheteria 

Caso o evento contemple qualquer tipo de montagem no foyer do teatro, esta deverá ser feita apenas 
fora do horário de funcionamento da bilheteria que é de terça a sexta, das 16h às 19h. Sábado, 
domingo e feriados 2h antes do evento até o horário de seu inicio. Caso a realização do evento 
coincida com o horário de funcionamento da bilheteria, o acesso até o guichê deverá ser mantido, não 
podendo ser alterado em hipótese alguma. 
 

 Para maiores informações sobre o funcionamento dos espaços, consulte o Regulamento dos 
Espaços Culturais da SECULT. http://espacosculturais.wordpress.com/  

 
 

http://espacosculturais.wordpress.com/
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